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APĂ CURATĂ, O VIAȚĂ FERICITĂ!  

 Distrug bacterii, viruși, micro-organisme patogene din apă, 
fără a necesita timp de reacție 
 Acțiune bactericidă imediată (fără a necesita rezervor de 
contact) 
 Nu modifică în nici un fel compoziția chimică a apei, nu 
necesită adaugarea de substanțe chimice 

Corp de inox 
Tub de cuarț 

STERILIZATOR UV 

Denumire produs V20 V40 V40LA 

Cod produs V1225 V2540 V2540LA 

Dimensiuni de gabarit, mm  
(L x Fext incl. racorduri/ Fcorp) 

639 x 94/70 954 x 94/70 954 x 94/70 

Debit maxim, litri/oră 1300 2700 2700 

Numar de lampi UV 1 1 1 

Consum electric, Watt ± 2 % 33 50 50 

Doza UV-C (J/mp) @ UVT 99% - 1cm 300 300 300 

Durata medie de viata a lapii UV, ore 8000 9000 9000 

Material carcasa AISI 304 

Conexiune intrare/iesire, inch 3/4” 1” 1” 

Tensiune de alimentare 230V AC/50Hz 

Presiune maxima, bari 10 

Clasa de protectie IP42 IP42 IP65 

Dimensiuni tablou de control, mm 
L x H x l 

220 x 170 x 80 220 x 170 x 80 325 x 250 x 120 

Remote controlled ON/OFF switch NU NU DA 

Alarma optica functionare lampa DA DA DA 

Indicator optic alimentare electrica DA DA DA 

Alarma audio functionare lampa NU NU DA 

Contoar ore de functionare NU NU DA 

Solenoid valve terminal NU NU DA 

Alarm signal output NU NU DA 

Tara de origine : UE 

Tablou cu afișaj LED / display  
Lampă UV 

Componența la livrare:  
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APĂ CURATĂ, O VIAȚĂ FERICITĂ!  

TRATAREA APEI - STERILIZATOR UV 
Radiatiille ultraviolete cu lungimea de unda  

de 254nm denumite si Uvc au proprietatea de a distruge 
micro-organismele vii: bacteriile, virusii, fungii si algele.  

Elementele cheie ale unei dezinfectii eficiente cu 
ultraviolete sunt timpii de expunere si energia emisa in 

mJ/cm2 la distanta cea mai mare fata de sursa UVc.  
Radiatia UVc afecteaza direct ADN-ul organismelor. 

 
Intensitatea radiatiei UV va depinde de: 
Coeficientul de absorbtie al fluidului  
turbiditate < 5 NTU 
Tipul materiilor in suspensie <10mg/l 
Fierul total <0,35 mg/l 
Manganul total < 0,055 mg/l 
Hidrogen sulfurat < 0,055 mg/l 
Culoare: fara (incolor) 
pH intre 6,5 si 9,5 
Gradul de transmisie al materialelor  
componente ale lampii si tubului de protectie 
Grosimea stratului de lichid < 50mm 
Temperatura de functionare a lampii 

BACTERIE DOZA Uvc J/cm² 
 Streptococcus faecalis 10 
 Legionella pneumophila 3,8 
 Bacillus Anthracis 8,7 
 Salmonella paratyphoid 6,1 
 Escherichia Coli 7 
 Pseudomonas aeruginosa 3,9 
 Staphylococcus aureaus 7 

Lampile UV produc un numar superior 
de mJ necesar pentru distrugerea 

principalelor micro-organisme  
care pot fi prezente in apa.  

Sterilizatorul UV raspunde celor mai 
stricte norme pentru apa potabila 

asigurand o doza de  
minim 25 mJ/cm2. 


