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Visserie 

      
www.fginox.fr  

Informations techniques 
 

Joints de vanne papillon agro-alimentaire 
 

 
 
 

Diamètre ØA ØD F ØH 

25/28 21 38,1 23 10,8 

34/38 34 51,8 23 10,8 

40/43 37,4 54,9 23 10,8 

51/52/53 48,5 65,9 23 10,8 

63 58,5 75,9 23 10,8 

70/73/76 69,5 88,4 25 10,8 

85 79 99,5 28,9 15,2 

104 99 121 29 14,7 

 
 
 
 
 
 
SILICONE 
Joint translucide - Dureté shore A : 70– Allongement 200% - Température d’utilisation : -60 à 200°C - Qualité 
alimentaire - Hors vapeur – Mélange avec hautes propriétés mécaniques et bon coefficient de frottement - 
Conformes aux normes FDA (USA) 
 

 
 

FKM 
Joint noir - Dureté shore A : 75 à 80 – Allongement 180% - Température d’utilisation : -20 à 230°C - Qualité 
alimentaire exceptionnelle - Hors vapeur - Conformes aux normes FDA (USA) 
 

 
 

EPDM 
Joint noir - Sans odeur - Dureté shore A : 75 à 80 - Allongement 200% - Température d’utilisation : - 40 à +120 °C - 
Excellente résistance à l'oxydation (ozone, air), aux intempéries, à la lumière, au froid - Très bonne résistance aux 
acides - Propriétés mécaniques moyennes – Excellent coefficient de frottement éliminant les problèmes de 
gommage - Sensible à l'huile ou l'essence - Non toxique - Conforme aux normes FDA (USA) 
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Fastener 
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Technical information 
 

Seals for butterfly valve food industry 
 

 
 
 

Size ØA ØD F ØH 

25/28 21 38,1 23 10,8 

34/38 34 51,8 23 10,8 

40/43 37,4 54,9 23 10,8 

51/52/53 48,5 65,9 23 10,8 

63 58,5 75,9 23 10,8 

70/73/76 69,5 88,4 25 10,8 

85 79 99,5 28,9 15,2 

104 99 121 29 14,7 

 
 
 
 
 
 
SILICONE 
Translucent seal - Shore hardness A70– Elongation 200% - Service temperature : -60 to 200°C - Food quality - Mixed 
with high mechanical proprieties and low friction – Not for steam– Conforms to F.D.A. (US) 
 
 
 

FKM 
Black seal - Shore hardness A 75 to 80 – Elongation 180% - Service temperature : -20 to 230°C - Exceptional food 
quality - Not for steam – Conforms to F.D.A. (US) 
 
 

EPDM 
Black seal – Odourless – Shore hardness A 75 to 80 – Elongation 200% - Service temperature : -40 to 120°C - 
Excellent resistance to oxidation (ozone, air), the weather, the light, cold - Very good resistance to acids - Average 
mechanical properties - Excellent friction eliminating sticking problems - Sensitive to oil or gasoline – Non toxic – 
Conforms to F.D.A. (US) 
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Tornillería 

      
www.fginox.com  

 
 

JUNTAS DE VÁLVULA DE MARIPOSA AGROALIMENTARIA  
 

 
 
 

Diámetro ØA ØD F ØH 

25/28 21 38,1 23 10,8 

34/38 34 51,8 23 10,8 

40/43 37,4 54,9 23 10,8 

51/52/53 48,5 65,9 23 10,8 

63 58,5 75,9 23 10,8 

70/73/76 69,5 88,4 25 10,8 

85 79 99,5 28,9 15,2 

104 99 121 29 14,7 

 
 
 
 
 

 
 
 

SILICONA 
Junta translúcida - Dureza shore A: 70 - Alargamiento 200 % - Temperatura de uso: de -60 a 200 °C - 
Calidad alimentaria - Sin vapor – Mezcla con altas propiedades mecánicas y buen coeficiente de fricción - 
Cumple con las normas FDA (EE. UU.) 
 

FKM 
Junta negra - Dureza shore A: de 75 a 80 - Alargamiento 180 % - Temperatura de uso: de -20 a 230 °C - 
Calidad alimentaria excepcional - Sin vapor - Cumple con las normas FDA (EE. UU.) 
 

EPDM 
Junta negra - Sin olor - Dureza shore A: de 75 a 80 - Alargamiento 200 % - Temperatura de uso: de - 40 a 
+120 °C - Excelente resistencia a la oxidación (ozono, aire), a la intemperie, a la luz, al frío - Muy buena 
resistencia a los ácidos - Propiedades mecánicas medianas - Excelente coeficiente de fricción que elimina 
los problemas de engomado -  sensible al aceite o a la gasolina - No tóxico - Cumple con las normas FDA 
(EE. UU.) 
 
 



 

FGinox 3 route de Lyon 69530 BRIGNAIS France 
 

France : T. +33 (0)437 20 17 17   F. +33 (0)437 20 00 26   E. commercial@fginox.fr 
Export : T. +33 (0)437 20 17 00   F. +33 (0)437 20 21 95   E. export@fginox.fr 

SAS au capital de 490 000 Euros   N° Siret : 330 458 340 00065   Naf : 4674A   N° ident. TVA FR 15330458340 

Page 4 sur 5 

 

Viteria 
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GUARNIZIONI PER VALVOLE A FARFALLA SETTORE AGROALIMENTARE 
 

 
 
 

Diametro ØA ØD F ØH 

25/28 21 38,1 23 10,8 

34/38 34 51,8 23 10,8 

40/43 37,4 54,9 23 10,8 

51/52/53 48,5 65,9 23 10,8 

63 58,5 75,9 23 10,8 

70/73/76 69,5 88,4 25 10,8 

85 79 99,5 28,9 15,2 

104 99 121 29 14,7 

 
 
 
 
 
 
 
 

SILICONE 
Guarnizione trasparente - Durezza shore A: 70 - Allungamento a rottura 200% - Temperatura di 
esercizio: da -60 a 200°C - Qualità alimentare – Tranne vapore – Formula con elevate proprietà 
meccaniche e buon coefficiente di attrito - Conforme norme FDA (USA) 
 

FKM 
Guarnizione nera - Durezza shore A: da 75 a 80 – Allungamento a rottura 180% - Temperatura di 
esercizio: da -20 a 230°C - Qualità alimentare eccezionale - Tranne vapore – Conforme norme 
FDA (USA) 

 
EPDM 
Guarnizione nera - Inodore - Durezza shore A: da 75 a 80 – Allungamento a rottura 200% - 
Temperatura di esercizio: da - 40 a +120 °C – Ottima resistenza all'ossidazione (ozono, aria), alle 
intemperie, alla luce, al freddo - Elevata resistenza agli acidi - Proprietà meccaniche nella media – 
Ottimo coefficiente di attrito che previene i problemi di grippaggio - Sensibile a olio e benzina - 
Non tossico - Conforme norme FDA (USA) 
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Schrauben 
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Technical information 
 

Seals for butterfly valve food industry 
 

 
 
 

Size ØA ØD F ØH 

25/28 21 38,1 23 10,8 

34/38 34 51,8 23 10,8 

40/43 37,4 54,9 23 10,8 

51/52/53 48,5 65,9 23 10,8 

63 58,5 75,9 23 10,8 

70/73/76 69,5 88,4 25 10,8 

85 79 99,5 28,9 15,2 

104 99 121 29 14,7 

 
 
 
 
 
 
SILICONE 
Translucent seal - Shore hardness A70– Elongation 200% - Service temperature : -60 to 200°C - Food quality - Mixed 
with high mechanical proprieties and low friction – Not for steam– Conforms to F.D.A. (US) 
 
 
 

FKM 
Black seal - Shore hardness A 75 to 80 – Elongation 180% - Service temperature : -20 to 230°C - Exceptional food 
quality - Not for steam – Conforms to F.D.A. (US) 
 
 

EPDM 
Black seal – Odourless – Shore hardness A 75 to 80 – Elongation 200% - Service temperature : -40 to 120°C - 
Excellent resistance to oxidation (ozone, air), the weather, the light, cold - Very good resistance to acids - Average 
mechanical properties - Excellent friction eliminating sticking problems - Sensitive to oil or gasoline – Non toxic – 
Conforms to F.D.A. (US) 
 
 
 


