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CARACTERISTIQUES 

Le servomoteur électrique SA 05 SCP est destiné à la motorisation des robinets ¼ de tour pour un usage industriel 
avec fonction de sécurité. Le couple de manœuvre est 50 Nm. Ce servomoteur est équipé de super condensateurs 
permettant de fonctionner une fois (ouverture ou fermeture) en cas de coupure de courant. Le temps de charge 
des super condensateurs doit être pris en compte. De construction compacte et robuste avec carter en 
aluminium IP67 revêtu époxy, le servomoteur SA est particulièrement bien adapté à la motorisation des robinets 
à tournant sphérique et à papillon installés en atelier ou à l’extérieur. Le SA 05 SCP est muni d’une commande 
manuelle par clef et d’un indicateur visuel de position 3D. Il est conforme à la norme EN 15714-2. 

MODELES DISPONIBLES 

Tensions d’alimentation : 230V CA (50-60Hz), 24V CC 

LIMITES D’EMPLOI 
 

Indice de protection IP 67 

Température ambiante - 20°C / +70°C 

Facteur de service S2-70% 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES 
 

 

 
 
 
 
 

Servomoteur SA 05 + PCU 

Tension 230V CA 24V CC 

Couple (Nm) 50 

Tps de manœuvre (s) 8 8 

ISO 5211 F03/F05/F07 étoile de 14 

 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 
 

Protection du moteur Limiteur thermique Anti-condensation Résistance 2W 

Contacts fins de course 2 contacts réglables 
Raccordement électrique 2 x P.E. M20x1.5 

Contacts auxiliaires 2 contacts secs réglables 

 
Servomoteur SA 05 + SCP 

Tension 230V CA 24V CC 

Puissance (W) 120 60 

Intensité (A) 0,5 2,4 

Nbr. de manœuvre en urgence  1 

Tension de charge  26,5 V 

Courant de charge (A) 0,6 2,4 

Temps de charge 4 min 30 sec 2 min 15 sec 

Réducteur Pignons en acier traité 

Couple 50 Nm 

Angle de rotation 90° ± 5° 

Débrayage Sans 

Commande de secours Par clef  

ISO 

 9001 

 

 

 

IP 

67 
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 CONSTRUCTION  
 

 

 

 

DIMENSIONS (mm) ET POIDS (Kg) 

  

Dimensions (mm) A B C D E Poids (Kg) 

SA 05 - SCP 70 170 127 177,5 140 4,3 

 

 
  

N° Désignation 

1 Indicateur de position  

2 Carte électronique 

3 Cames 

4 Entrées de câbles 

5 Mise à la terre 

6 Commande manuelle  

7 Carter  

8 Moteur électrique Bornier 

9 Condensateurs 
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SCHEMA DE CABLAGE 230V CA 50Hz 
 
 
 

 

  

1 Commun  

                

2 Phase 

3 Signalisation de sécurité 

4 
Signalisation de sécurité 

5 
Auxiliaire fermeture 

6 
Commun auxiliaire fermeture 

7 
Auxiliaire ouverture 

8 
Commun auxiliaire ouverture 

9 
Commun retour  

10 
Annulation retour 

11 
Ouverture manque de courant 

12 
Commun ouverture/fermeture 

13 
Fermeture 

14 
Ouverture 
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SCHEMA DE CABLAGE 24V CA/CC 
 
 
 

 

  

1 
+ 

                      

2 
-  

3 
Signalisation de sécurité 

4 
Signalisation de sécurité 

5 
Auxiliaire fermeture 

6 
Commun auxiliaire fermeture 

7 
Auxiliaire ouverture 

8 
Commun auxiliaire ouverture 

9 
Commun retour  

10 
Annulation retour 

11 
Ouverture manque de courant 

12 
Commun ouverture/fermeture 

13 
Fermeture 

14 
Ouverture 
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CIRCUIT SCP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

  

N° Désignation 

1 Bouton de fermeture 

2 Bouton d’ouverture 

3 Témoins lumineux 

4 Connecteur du moteur 

5 Connecteur 220V 

6 Résistances 

7 Contacts de fin de course 

8 Connecteur 220V 

9 
Puissance, condensateur 
et connecteur de carte 
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