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CARACTERISTIQUES GENERALES 
Les servomoteurs électriques NA PCU sont destinés à la 
motorisation des vannes ¼ de tour possédant un couple 
de manœuvre de 90 Nm à 150 Nm maximum. De 
construction compacte avec carter en aluminium revêtu 
époxy protection IP67, ils sont particulièrement bien 
adaptés à la motorisation des vannes à sphère et à 
papillon. Fonctionnement 3 points. 
Régulation proportionnelle 4-20mA. 
 
 
 
CARACTERISTIQUES MECANIQUES 
Réducteur en acier  
Commande manuelle de secours par volant manuel débrayable 
Indicateur de position sur capot supérieur 
Raccordement à la vanne par platine ISO 5211  
Entraînement par étoile 
Butée de fin de course mécanique 
Limiteur de couple (sauf sur NA09 ) 
 
 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES                     
Protection thermique du moteur 
Raccordement électrique par PE-M20 x 1.5 (non fourni) 
2 contacts fin de course réglables  
2 contacts auxiliaires secs 250V 16A 
Résistance anti-condensation 20W  
 
FACTEUR DE SERVICE 
Durée sous tension : service S2, 70%. 
 
LIMITES D’UTILISATION 
Température extérieure minimum  : - 10°C 
Température extérieure maximum : + 55°C  
Protection IP 67 
 
OPTIONS 
Sans 
 
CONSTRUCTION 
 
Carter Aluminium revêtu  époxy
Capot Aluminium revêtu  époxy
Réducteur Acier 
Axe Acier 
Cames Acier
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DIMENSIONS 
 
 

 
 
 
 
AUTRES CARACTERISTIQUES 
 

 
 
MONTAGE, CABLAGE, ENTRETIEN ET REGLAGES 
Voir notice Instructions de Montage et d’Entretien N° IME23550. 

Dimensions (mm) A B C D E F G H J 
NA09 PCU 231 255 175 102 60 223 113 108 349 
NA15 PCU  257 255 187 120 60 266 141 108 376 

Moteur Couple (Nm) Tension  Temps (s) Puissance (W) ISO Etoile (mm) 
NA09 PCU 90 230 V ca 17 25 F07 17 
NA15 PCU 150 230 V ca 20 40 F07/F10 17 

 


