ACTIONNEUR PNEUMATIQUE PRISMA

CARACTERISTIQUES

L'actionneur Prisma est un actionneur pneumatique 90° normalisé destiné a la motorisation simple
et double effet des vannes % de tour. Fonctionnant sur la technologie piston-crémaillére, I'actionneur
est construit avec un corps et flasques en polyamide chargé fibre de verre offrant une excellente
résistance a la corrosion ainsi qu’un poids réduit. La fiabilité de cet actionneur permet son utilisation
sur plusieurs centaines de milliers de manceuvres sans entretien. Indicateur de position en standard.
Graissé au montage, I'actionneur doit étre alimenté par de I'air sec filtré, lubrifié ou non.

MODELES DISPONIBLES i&
PP : actionneur double effet jusqu’a 165 Nm i @ c € w
PPS : actionneur simple effet jusqu’a 100 Nm DNV

(valeur pour une pression d’alimentation de 6 bar)

LIMITES D’EMPLOI

Pression d’alimentation 3a8bar
Température ambiante -32°C
Température maximum extérieure +90°C

DIRECTIVES ET NORMES DE CONSTRUCTION

Norme Norme
Directive CE pression 97/23 Racc. boitier fins de course | VDI/VDE 3845
Directive ATEX 94/9-CE 112G/D T6 zone 1,2,21 et 22 Racc. Pilote NAMUR
Racc. motorisation ISO 5211 / DIN 3337 Niveau SIL3 EN 61508
CONSTRUCTION
Corps Polyamide chargé fibre de verre
Flasques Polyamide chargé fibre de verre
Piston Polyamirilamide (PPA)
Pignon (uniquement pour les modéles PP10/PP20) Alliage d’aluminium
Axe Inox AlISI 303
Joints NBR
OPTION

Boitier contacts fin de course mécaniques, inductifs, pneumatiques
Electrodistributeurs NAMUR

Positionneur pneumatique, électropneumatique, HART...

Limiteur de débit, frein d’échappement
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ACTIONNEUR PNEUMATIQUE PRISMA

COUPLE ACTIONNEURS PP DOUBLE EFFET (Nm)

Made&le\Pression (bar) 3 4 5 5,5 ] 7 2
PPW 7.9 11,3 14,1 15,6 17 19,8 22,9
PPOO 13,3 18,3 23,4 26 28,5 33,6 38,7
FP10 32,9 45,6 58,3 ] 71 83,7 96,4
PF20 Tr7 107 136,3 150,9 165,4 154.8 224
COUPLE ACTIONNEURS PPS SIMPLE EFFET (Nm)
T Force du ressort| Nbre de 4 3 5,3 6
ype 50° 0° | ressort | ©° 30° 0° 90° 0" 90° 0° 50° 0° 50° 0° 90° 0° 90°
104 | 65 a* 75 | 36 | 91| 52 | 06| 67 | 136 97 | 164 | 12,5
- 93 | 58 3 52 | 1.8 | 82 | 48 | 98 | 63 | 11,3 | 7.8 | 143 | 109 | 171 | 13,7
65 | 4.3 2 3,7 | 14 | 67 | 45 | 97 | 75 | 1,3 | 91 | 12,8 | 10,6 | 158 | 13,6
4,5 3 1 5 3,5 8 65 | 11,1 | 96 | 126 | 11,1 | 141 | 126
18,8 | 12,7 g5+ 10,7 46 | 133 | 72 | 158 | 97 | 20,9 | 148 | 26 | 19,9
15,8 | 10,7 5 76 | 25 | 127 76 | 153 | 102 | 178 | 12,7 | 229 | 178 | 28 | 22,9
PPO0S 12,6 | 8,7 a 96 | 57 | 147 | 108|173 | 134 | 198 | 159 | 249 | 21 30 | 261
9,7 | 66 3 67 | 36 | 11,7 | 86 | 168 | 13,7 | 194 | 163 | 21,9 | 188 | 27 | 239 | 321 | 29
66 | 41 2 92 | 67 | 142 | 11,7 | 193 | 168 | 21,9 | 184 | 244 | 21,9 | 295 | 27 | 346 | 321
45,6 | 30,8 6% 275 | 12,7 | 342 | 194 | 40,2 | 254 | 52,9 | 381 | 656 | 50,8
38 | 25,7 5 19,9 | 76 | 326 | 20,3 | 39,3 | 27 | 453 | 33 58 | 457 | 70,7 | 58,4
PP10S 30,4 | 20,5 a 124 | 25 | 251 | 152 | 378 | 279 | 445 | 346 | 505 | 40,6 | 63,2 | 53,3 | 759 | 66
22,8 | 15,4 3 17,5 | 10,1 | 30,2 | 22,8 | 429 | 355 | 496 | 42,2 | 55,6 | 48,2 | 68,3 | 60,9
15,2 | 10,3 2 22,6 | 17,7 | 353 | 304 | 48 | 43,1 | 547 | 49,8 | 60,7 | 558
104,7 | 65,8 6* 70,5 | 31,6 | 85 | 463 | 99,7 | 60,8 | 129 | 50,1 | 158,2 | 119,3
87,2 | 54,8 5 52,2 | 19,8 | 81,5 | 49,1 | 96,2 | 63,8 | 110,7| 78,3 | 140 | 107,6 | 169,2 | 136,3
PP20S 69,8 | 43,9 4 33,8 ) 63,1 | 37,2 | 92,4 | 66,5 | 107,1 | 81,2 | 121,6 | 95,7 | 150,9 | 125 | 180,1 | 154,2
52,3 | 32,9 3 41,3 | 254 | 741 | 54,7 | 103,4| 84 | 1181 | 98,7 |132,6 | 113,2 | 1619 | 142,5
34,9 | 21,9 2 55,8 | 42,8 | 85,1 | 72,1 | 114,4 | 100,4 | 129,1 | 116,1 | 143,6 | 130,6
*nombre de ressort standard
DONNEES TECHNIQUES
. Temps de manceuvre (Sec.) ) Volume d'air (litre)
Modeéles Poids [Kg)
ouverture |fermeture ouverture |fermeture
PEW 0.1 0.1 0,33 0,075 0,05
PPWS 0,13 0,13 0,47 0,075
PEOO 0,15 0,15 0,83 0,15 0,18
PPOOS 0,2 0,2 1 0,13
PE10 0,25 0,25 1,65 0,35 0,45
PP105 0,3 0,3 2,03 0,353
PE20 0.4 0.4 322 0,8 1,15
PP205 0.3 0.5 422 0,8
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ACTIONNEUR PNEUMATIQUE PRISMA

DIMENSIONS PPW/PPWS (mm)

SIMPLE EFFET

1N

30

101,4
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ACTIONNEUR PNEUMATIQUE PRISMA

DIMENSIONS PP10/PP10S (mm)
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