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Se recomanda montarea numai in pozitie verticala, in cel mai inalt punct al 
conductei

Robinet de aerisire

Robinet de golire

Robinet de izolare

Conexiune la conducta

Conducta

                              Robinet automat de
                              aerisire - dezaerisire

Domenii de utilizare:

Descrierea produsului:

Testare:

In retelele de transport si distributie a apei potabile cu temperatura de maxim 
+70°C pentru aerisirea si dezaerisirea conductei.

7040 
 • Eliminare automata a aerului indiferent de presiunea din conducta
 • Previne socurile hidraulice  
 • Orificiul filetat de pe capac permite montajul unor robinete de aerisire aditionale  
 • Corp si capac din alama CuZn39Pb1AI-B; PN-EN 1982: 2008 
 • Plutitor din polietilena    
 • Ansamblu eliminare aer din otel inoxidabil 1.4301   
 • Produs conform PN-EN 1074-4:2002
 • Conexiune filetata conform PN-EN 10226-1:2006 presiune PN10 PN16
7050
 • Robinet automat de aerisire-dezaerisire cu corp dublu, rezultat din combinarea celor 2 robinete:  
 • 7010 robinet automat de aerisire-dezaerisire, corp simplu
 • 7040 robinet automat de aerisire-dezaerisire din alama, cu filet exterior  
 

Testare cu apa conform PN-EN 1074-1:2002 PN-EN 1074- 2:2002 PN-EN 
12266-1:2012
Etansare: 1,1 x PN 
Rezistenta: 1,5 x PN

APA

                            7040
Robinet automat de aerisire-dezaerisire                                                                                              

Pozitii de montaj:

                            7050
Robinet automat de aerisire-dezaerisire                                                                                             

PN10
PN16



7040                                               7050

DN H L D K l x n G G1 Masa

[kg]

50 / GW 2" 250 108 165 125 19x4 5/4" 8.5

80 280 128 200 160 19x8(4)* 2" 15.5

100 316 141 220 180 19x8 2" 19.5

150 355 173 285 240 23x8 3" 34.5

200 355 173 340 295 23x8(12)* 3" 35.6

[cal][mm]

3/4"

No. Reper Material  

1 Corp
Alama CuZn39Pb1Al-B

PN-EN 1982:2010         

2 Capac
Alama CuZn39Pb1Al-B

PN-EN 1982:2010         

3 Plutitor
Polietilena

PN-EN ISO 1872-1:2000

4 Etansare
Cauciuc EPDM NBR

PN-ISO 1629:2005

5 Duza
Otel inoxidabil 1.4301

PN-EN 10088-1:2014

6 Element reglare nivel minin
Otel inoxidabil 1.4021

PN-EN 10088-1:2014

7 Element reglare nivel maxim
Otel inoxidabil 1.4021

PN-EN 10088-1:2014

8 Surub
Otel inoxidabil 1.4301

PN-EN 10088-1:2014

9 Inel etansare
Cauciuc EPDM NBR

PN-ISO 1629:2005

10 Surub
Otel inoxidabil

PN-EN ISO 4017:2011

G H L Masa

[cal] [kg]

3/4" 1.6

1" 1.7

5/4" 1.7

6/4" 1.8

[mm]

135 85

No. Reper Material

Inel etansare

Otel inoxidabil

PN-EN ISO 4017:2011

4 Inel etansare

2

7 Saiba
Otel inoxidabil

PN-EN ISO 7091:2003                             

Cauciuc EPDM NBR

PN-ISO 1629:2005                                 

Surub

Capac

Aluminu

AlSi PN-EN 1706:2011 

Cauciuc NBR EPDM 

PN-ISO 1629:2005                                    

Fonta ductila

EN-GJS-400-15                                                   

PN-EN 1563:2012                                      

3 Bila

1
Fonta ductila

EN-GJS-400-15                                    

PN-EN 1563:2012                                                  

Corp

5

Cauciuc EPDM NBR 

PN-ISO 1629:2005                                 

8 Robinet de aerisire 7040       Conform fisa tehnica

6

Conducta DN 80-250 300-400 450-550 600-900

Robinet de aerisire DN 50 80 100 150

Dimensionarea robinetului de aerisire in functie de diametrul conductei


