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CARACTERISTIQUES 
Les colliers de fixation permettent de supporter des 
tubes rigides du Diam 16 au Diam 160 tout-en 
laissant une liberté de mouvement axiale à la  
tuyauterie. Ils permettent un montage rapide et 
sécurisé sur paroi et plafond. 
 

VERSIONS DISPONIBLES 
Corps : PE HD - TS : -10°C à 50°C  
Corps PP -TS : +10°C à 60°C 
Etrier : PVC-U (uniquement sur version d40 àd160) 
Diamètres : DN10 à DN150 
Conditionnement : boite de 20 pièces d16 à d32 
  boite de 10 pièces d40 à d160 
Matériel conforme à la norme DIN16928* 
(La distance « S » entre 2 colliers, pour des 
tuyauteries posées à l’horizontales, est indiquée 
dans cette norme) 
 

DIMMENSIONS (mm) 

Ød DN b d1 d2 h h1/H h2 t K 
16    10 32 10 5 32 24 11 16 - 
20 15 32 10 5 34 25 11 16 - 
25 20 41 11 5,5 35 26 12 17 - 
32 25 49 11 5,5 44 30 11 16 - 
40 32 25 7 14,5 43 68 - 0 58 
50 40 25 7 14,5 47 77 - 0 69 
63 50 25 9 17,5 57 94 - 0 84 
75 65 30 9 17,5 64 107 - 109 126 
90 80 30 9 17,5 73 124 - 125 143 
110 100 30 9 17,5 85 146 - 145 163 
125 100 40 9 17,5 117 187 - 165 183 
140 125 40 9 17,5 132 209 - 181 199 
160 150 40 9 17,5 150 238 - 202 220 

 

  
Ouverture de l’Etrier 

 

d16 à d32mm 

d40 à d160mm 
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