
Dedurizatoarele se livreaza cu by-pass cu posibilitate reglare duritate apa tratata, transformator 220V/50Hz, 
pentru alimentarea electrica a placii electronice, furtun de racordare a dedurizatorului la drenaj. 

D ED UR IZATOA R E  GA LA X Y  

 

GALAXY 

Denumire produs VDR 20/100 VDR 25/200 

Cod produs 7314264 7238882 

Capacitate de tratare,  
oF x mc @ Kg sare/regenerare 

71 @ 100 86 @ 1,18 
119 @ 2,04 125 @ 2,2 
176 @ 5,21 215 @ 6,3 

Debit maxim apa uz tehnic, l/ora* 1920 2040 

Cantitate rasina, litri 20,00 25,00 

Duritate maxima apa alimentare, dH  
(grade germane) 

52,00 57,00 

Presiune de functionare, bar 2,0 – 8,6 

Temperatura de functionare, 0C 4 – 49 

* reprezinta debitul pentru aplicatii tehnice (duritate <0,5 dH);  
pentru uz potabil (duritate >5 dH) debitul disponibil este mai mare 

DIMENSIUNI DE GABARIT [CM] 41,9 x 49,5 x 116,8 41,9 x 49,5 x 121,3 

Tara de origine: SUA 

Dotare Ultra Cleaning! 
Filtrare sedimente pe sită fină 

în partea de sus a  
distribuitorului superior, 

programabil  
("Off" sau "X“ minute). 

 Bypass cu conexiune intrare/iesire apa 1" 
 Rasina cationica de uz alimentar 
 Regenerare automata, volumetrica si proportionala 
 Intretinerea consta numai in adaugarea de sare 
 Autonomie mare de functionare 
 Functionare cu rezervor de sare uscat 
 Control cu microprocesor 
 Display LCD  
 Ora de regenerare usor de schimbat 
 Afisare debit instantaneu apa, nivel sare 
 Sistem cu plutitor si furtun prea-plin pentru a preveni 

scurgerile accidentale  
 Pentru o buna functionare necesita: apa de alimentare filtrata 

cu presiunea de minim 2 bari, evacuare la canalizare la nivelul 
solului, sare pastilata pentru dedurizare, tensiune de 
alimentare electrica stabila de 220V/50Hz 

 Manual in limba romana, garantie 2 ani 

APĂ CURATĂ, O VIAȚĂ FERICITĂ!  


