FLUID CONTROL COMPONENTS c EM E

ELETTROVALVOLA AZIONE DIRETTA 2/2 VEE N.C.
SOLENOID VALVE DIRECT ACTING 2/2 WAY N.C.
DIREKTGESTEUERTES MAGNETVENTIL 2/2 WEGE S.G.

Per conoscere quali modelli sono disponibili con le omologazioni/marchi
indicati rivolgersi al nostro servizio tecnico.

Pls refer to our technical dept in order to identify the valve models

@ ® CE covered by the mentioned certifications/brand.
CSv GAS| Sie kinnen unsere technische Abteilung fragen, welche Ventile die 0.g.
[ CSv ]

Zulassungen haben.

I CARATTERISTICHE GENERALI
A1/ PRESSIONE MINIMA DI FUNZIONAMENTO 0 bar
PARTI A CONTATTO CON IL FLUIDO

TENUTA EPDM - NBR - FPM

CORPO OTTONE

ORGANI INTERNI ACCIAIO INOX

FLUIDI ACQUA - ARTA - VAPORE - GAS - GASOLIO - NAFTA

VALVOLA UNIDIREZIONALE
VALVOLA NON ISPEZIONABILE
POSIZIONE DI MONTAGGIO Qualsiasi; sconsigliata quella con bobina rivolta verso il basso

TEMPERATURA AMBIENTE ~ 80°C, in D.C. per temperature superiori a 40°C, le performance (M.0.P.D.) potrebbero STANDARD
diminuire
ESECUZIONI SPECIALI - VALVOLA OMOLOGATA CE GAS (CEE 90{396) PER GAS INFIAMMABILI (CE-0085AS0422)
- ESECUZIONE ANTIRUMORE (PER CORRENTE CONTINUA)
- ESECUZIONE PER FLUIDI AD ALTA VISCOSITA'
- ESECUZIONE ISPEZIONABILE 86610) |
- FORO BY-PASS PER SALDATRICI 1L
- MODELLI DISPONIBILI IN VERSIONE SPECIALE PER INCREMENTO DELLE PRESTAZIONI MOPD |z T ’\/\/
ACCESSORI CONNETTORE TRIPOLARE UNI ISO 4400 (DIN 43650A) - IP65 T
MANOPOLA (6660)
RACCORDO 1/4" M- PORTAGOMMA (6660)
s\/UK/' GENERAL FEATURES
"~ MINIMUM WORKING PRESSURE 0 bar 6601
PARTS IN CONTACT WITH THE FLUID
SEALING EPDM - NBR - FPM
BODY BRASS
INTERNAL PARTS STAINLESS STEEL — T
FLUIDS WATER - AIR - STEAM - GAS - DIESEL OIL- NAFTA /\/\/
ONE WAY DIRECTION VALVE / T
NON-SERVICEABLE VALVE
MOUNTING POSITION Any, the position with the coil downwards is ngt recommended.
AMBIENT TEMPERATURE ggcrcea’;g.D'c' for temperatures higher than 40°C, the performances (M.0.P.D) could f,‘;’:,‘,‘,’jf‘},.‘,"&'}‘,’,‘,‘f
SPECIAL EXECUTIONS - VALVE CERTIFIED CE GAS( CEE 90/396) for INFLAMMABLE GAS (CE-0085AS0422 i
" NOISE DECREASING EYECUTION (or CONTNLOUS CURRENT) ( ) MANUELLE BETATIGUNG
- EXECUTION FOR HIGH DENSITY FLUIDS
- INSPECTIONABLE EXECUTION (661% 6660
- BY-PASS HOLE for WELDING MACHINES
- MODELS AVAILABLE IN SPECIAL EXECUTION TO INCREASE THE PERFORMANCE MOPD
ACCESSORIES TK}:I%%E (Pg(li.gOI;LUG CONNECTOR UNI ISO 4400 (DIN 43650A)-IP65 )K‘
CONNECTION 1/4" M-HOSE BIB (6660) +
{ D ' ALLGEMEINE MERKMALE |z T ,\/\/
MINIMALER ARBEITSDRUCK 0 bar
MEDIUMS BERUEHRTE TEILE o mar e e
MANUAL FL
%ﬁﬂﬁﬁ II\EaF;E[;'gINgBR - PP MIT INTEGRIERTER MANUELLER
INNERE ELEMENTE EDELSTAHL RIS
MEDIUM WASSER - LUFT - DAMPF - GAS - DIESEL OEL - NAFTA
UNIDIREKTIONALES VENTIL
VENTIL WARTUNGSFREI
MONTAGEPOSITION Keine Einschraenkungen. Fuer Montage mit dem Spulenkopf senkrecht nach unten, auf
Anfrage.

UMGEBUNGSTEMPERATUR ~ 80°C, im D.C.- Betrieb koennen Temperaturen ueber 40°C, die Schaltkraefte (M.0.P.D.) des
Ventils beeintraechtigen

SONDERAUSFUEHRUNGEN - VENTIL ZERTIFIZIERT NACH GASRICHTLINIE CE GAS (CEE 90/396) FUER ENTZUENDBARE GAASE
(CE-0085A50422)
- GERAEUSCHGEDAEMPFTE VERSION (fuer GLEICHSTROM)

- AUSFUEHRUNG FUER MEDIEN MIT HOHER VISCOSITAET ML

- AUSFUEHRUNG ZERLEGBAR (6610) S

- BYPASSBOHRUNG fuer SCHWEISSGERAETE

- MODELLE ERHAELTLICH IN SONDERAUSFUEHRUNGEN UM DIE MOPD LEISTUNG ZU ERHOEHEN BOBINA TIPO B6
ZUBEHOER DRETPOLIGER STECKER UNI IS0 4400 (DIN 43650A)-IP65 - DREHKNOPF (6660) - ANSCHLUSS COIL TYPE B6

1/4" M-SCHLAUCHNIPPEL (6660) SPULE TYP B6
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VALVOLA FORNITA CON
CE | QUESTA SERIE DI VALVOLE E IDONEA ALL'INTERCETTAZIONE DI GAS INFIAMMABILE, OLTRE A TUTTI GLI ALTRI FLUIDI
GAS| DESCRITTI NELLE CARATTERISTICHE GENERALI PAG.27. ALCUNI MODELLI SONO STATL SOTTOPOSTL ALL'ESAME DI TIPO
RICHIESTO DALLA DIRETTIVA EUROPEA CEE 90/396 (APPARECCHI A GAS E SUOI COMPONENTI) (6609-6610-6611-6612)
E SONO CONFORMI AL REQUISITI DELLA CLASSE A SECONDO UNI EN 161
VALVE SUPPLIED WITH:
CE | BESIDES ALL OTHER KIND OF MEDIUMS POINTED OUT IN THE GENERAL FEATURES OF PAGE NO. 27, THIS SERIES OF
GAS| VALVES ARE SUITABLE FOR INTERCEPTION OF INFLAMMABLE GAS, CERTAIN MODELS HAVE BEEN SUBMITTED FOR THE
TESTING REQUIRED FROM THE EEC DIRECTIVE CEE 90/ 396 (GAS APPARATUS AND THEIR COMPONENTS) (6609-6610-
6611-6612) AND COMPLY TO THE REQUIREMENTS OF CLASS A VALVES ACCORDING TO UNI EN 161.
LIEFERUMFANG:
i | Gl Lock nut M".m’ i CE | AUSSER DEN BEREITS AUF SETTE 27 IN DEN ALLGEMEINE MERKMALEN ANGEGEBEN MEDIEN, WURDEN DIESE
2 | Rondella i Eelassaclie GAS| VENTILSERIEN SPEZIELL FUER DIE VERWENDUNG MIT ENTZUENDBAREN GASEN GEPRUEFT. EIN GROSSTEIL DER
3 | Bobina Coil Magnetspule BAUSERIEN WURDE GEMAESS EUROPAEISCHER GAS RICHTLINIE CEE 90/396 GEPRUEFT UND UNTERLIEGEN SOMIT
4 | Nucleo fisso Tube top Kern EINER 100% TIGER DICHTIGKEITSPRUEFUNG. IM SPEZIELLEN DIE TYPEN (6609-6610-6611-6612) SIE WERDEN IN
5 | Molla Spring Feder UBEREINSTIMMUNG MIT DEM UNI EN 161 GEPRUFT, STUFEN SIE EINE DIREKTIVE EIN.
6 | Nucleo mobile Plunger Plunger
7 | Pastiglia Seal Dichtung
8 | Corpo Valve body base Grundkorper
RICAMBI SPARE PARTS ERSATZTEILE
n Bobina Coil Magnetspule
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