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CARACTERISTIQUES 

Les clapets anti-retour à raccord union double type CB1 sont 

des clapets à bille destinés aux applications courantes de la 

robinetterie. Ce clapet à bille en PVC avec finition de surface 

élevée, PN16, permet de contrôler le sens d’écoulement sur 

les réseaux d’eau ou de fluide acide ou basique basse pression 

(Cf. table de résistance des matériaux Sectoriel). Le clapet à 

bille convient pour une installation verticale et peut être 

également utilisé comme clapet de pied. Il est certifié pour les 

applications navales. Modèle entièrement démontable.  

 

 

VERSIONS DISPONIBLES 

REFERENCE  CORPS JOINTS 

5500PC - - -* PVC-u EPDM 

5501PC - - -* PVC-u FPM 

 

 

Diamètre : DN15 à DN50 

Raccordement union avec embout femelle selon DIN/ISO  
Taraudage BSP en option  
 
*- - - DN du clapet (Exemple : Clapet CB1 PVC-U/FPM DN25 code 5501PC025)  

 

LIMITES D’EMPLOI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les limites de chaque matériau sont valables pour les pressions nominales indiquées et pour une durée de sollicitation 

de 25 ans. Il s'agit ici de valeurs indicatives pour des matières transportées non dangereuses (DIN 2403), pour lesquelles 

le matériau de la vanne est résistant. Pour l’utilisation sur des températures inférieures à 0°C nous consulter. 

http://www.sectoriel.com/
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CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES 

Courbe de perte de charge (valeur indicative pour H2O à 20°C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COEFFICIENTS DE DEBIT pour un KV de 100 

A Δp = 1 bar. 
Le coefficient de débit kv100 est le débit d’eau à 20 °C qui génère une chute de pression de 1 bar. Les valeurs Kv100 
du tableau sont calculées pour la vanne complètement ouverte. 
 

 

DN DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 

l/min 137 232 390 579 835 1209 

 

 

 

 

PRESSION MINIMUM D’ETANCHEITE 

 

DN DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 

Bar 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

 

 

 

http://www.sectoriel.com/


CLAPET ANTI-RETOUR DOUBLE UNION A BILLE TYPE CB1 
PVC-U 

 

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles 

 

 
 

SECTORIEL S.A.  
45 rue du Ruisseau 
38290 SAINT QUENTIN-FALLAVIER – FRANCE 
Tél : +33 4 74 94 90 70  – Fax : +33 4 74 94 13 95 
www.sectoriel.com / Email : sectoriel@sectoriel.fr 

Pages 3/4 

Ref. FT55P-CB1 

Rev. 0 

Date 02/2020 

 

DIMENSIONS (mm)  

DN d L Z E Poids (kg) 

15 20 16 48 49 0,105 

20 25 19 54 60 0,174 

25 32 22 62 69 0,256 

32 40 26 69 80 0,392 

40 50 31 81 96 0,617 

50 63 39 94 116 1,079 
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CONSTRUCTION  

 

n° Désignation CB1 PVC-U 

1 Ecrou d’union PVC-u 

2 Collet PVC-u 
3 Joint de siège  EPDM / FPM 

4 Sphère   PVC-u 
5 Corps PVC-u 

6 Joint torique EPDM / FPM 
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