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CARACTERISTIQUES 

Les clapets anti-retour à raccord union double type CV1 sont 

des clapets à ressort destinés aux applications courantes de 

la robinetterie nécessitant une fermeture précise et un 

mouvement silencieux. Ce clapet à ressort en PVC, PN16, 

permet de contrôler le sens d’écoulement sur les réseaux 

d’eau ou de fluide acide ou basique basse pression (Cf. table 

de résistance des matériaux Sectoriel). Le clapet à ressort 

convient pour une installation verticale et horizontale. Il est 

certifié pour les applications navales. Modèle entièrement 

démontable.  

 

 

VERSIONS DISPONIBLES 

REFERENCE  CORPS JOINTS 

5500SC - - -*EF PVC-u EPDM 

5501SC - - -*EF PVC-u FPM 

 

 

Diamètre : DN15 à DN50 

Raccordement union avec embout femelle selon DIN/ISO  
Taraudage BSP en option  
 
*- - - DN du clapet (Exemple : Clapet CV1 PVC-U/FPM DN25 code 5501SC025EF)  

 

LIMITES D’EMPLOI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les limites de chaque matériau sont valables pour les pressions nominales indiquées et pour une durée de sollicitation 

de 25 ans. Il s'agit ici de valeurs indicatives pour des matières transportées non dangereuses (DIN 2403), pour lesquelles 

le matériau de la vanne est résistant. Pour l’utilisation sur des températures inférieures à 0°C nous consulter. 

http://www.sectoriel.com/
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CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES 

Courbe de perte de charge (valeur indicative pour H2O à 20°C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COEFFICIENTS DE DEBIT pour un KV de 100 

A Δp = 1 bar. 
Le coefficient de débit kv100 est le débit d’eau à 20 °C qui génère une chute de pression de 1 bar. Les valeurs Kv100 
du tableau sont calculées pour la vanne complètement ouverte. 
 

 

DN DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 

D (mm) 16 -20 25 32 40 50 63 

l/min 114 194 325 482 696 1007 

 

 

 

PRESSION MINIMUM D’ETANCHEITE 

 

DN DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 

D (mm) 16 - 20 25 32 40 50 63 

Bar 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

 

http://www.sectoriel.com/
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DIMENSIONS (mm)  

DN d L Z E Poids (kg) 

15 20 16 48 49 0,104 

20 25 19 54 60 0,170 

25 32 22 62 69 0,251 

32 40 26 69 80 0,378 

40 50 31 81 96 0,593 

50 63 39 94 116 1,025 
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CONSTRUCTION  

 

n° Désignation CB1 PVC-U 

1 Ecrou d’union PVC-u 

2 Collet PVC-u 
3 Joint de siège  EPDM / FPM 

4 Ogive  PVC-u 
5 Ressort acier inoxydable AISI 302 

6 Body PVC-u 

7 Joint torique EPDM / FPM 
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