
Parc d’Activités de Chesnes • 80, rue du Ruisseau - CS 10710
38297 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER CEDEX
Tél. 04 74 94 41 33 • Fax 04 74 94 41 18

www.thermador.fr
Accès direct au site

Ref. : FT PRHT 
Date :  mai 2021 
Pages : 1/1

PURGEUR D'AIR AUTOMATIQUE 
HAUTE TEMPÉRATURE - PRHT

Fonction

Construction

CotesPose

Montage en position verticale, en tous les points de l'installation où les accumulations

de gaz risquent d'en perturber le bon fonctionnement.

Important: La vanne doit être fermée lors du fonctionnement pour éviter la perte de 

fluide lors de phases de surchauffe.

CARACTERISTIQUES DE LA VANNE

Pression maxi: 10 bar

30 à 200°CTempérature maxi: -

Fluides

Teneur maxi en glycol:

eau, eau glycolée

50%
ZVS12HT

Pression maxi d'exercice : 10 bar

Pression maxi de purge : 5 bar

Température : -30 / 180°C

Teneur maxi en glycol : 50%

débit d'évacuation coupe

Le purgeur d'air automatique  solaire permet d'éliminer l'air

au moment du remplissage et des opérations d'entretien.

Lors du fonctionnement il est préconisé de poser un dégazeur

adapté aux hautes températures.

Corps et couvercle laiton matricé chromé 

Pointeau d'évacuation en inox, ressort inox

Etanchéité sur l'axe par joint torique

Flotteur en polymère à haute résistance

dégazeur

haute température

PRHT

Caractéristiques fonctionnelles
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