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CARACTERISTIQUES 

Les raccords à cames Polypropylène PP sont utilisés pour connecter 

des tuyaux, des tubes joints, et/ou pour connecter un point fixe 

d’une installation à un camion-citerne. Le raccordement se fait par 

l’emboitement du raccord à came mâle (adaptateur) dans le 

raccord à came femelle (coupleur). Pour se faire le diamètre des 

raccords mâle et femelle doit être identique. Enfin, pour 

verrouiller, il suffit de rabattre les cames du coupleur. Ils 

permettent un raccordement rapide, simple et étanche. Ses 

principales caractéristiques sont : la simplicité d’utilisation et la 

résistance. Ils sont utilisés pour le passage de tous types de fluides 

basses pressions. 
 

 

VERSIONS DISPONIBLES 

Adaptateur annelé Type E : DN15 à DN80. 

Adaptateur femelle Type A : DN15/G1/2ʺ à DN80/G3ʺ.  

Adaptateur fileté Mâle Type F : DN15/G1/2ʺ à DN80/G3ʺ. 

Coupleur mâle Type B : DN15/G1/2ʺ à DN80/G3ʺ. 

Coupleur cannelé Type C : DN15 à DN80. 

Coupleur femelle Type D : DN15/G1/2ʺ à DN80/G3ʺ. 

Bouchon coupleur Type DC : DN15 à DN80. 

Bouchon adaptateur Type DC : DN15 à DN80. 

 

Raccords : Filetage mâle ou femelle BSP et cannelé. 

Polypropylène chargé de 30% verre.  

Joints : EPDM blanc (Uniquement sur les coupleurs). 

Autres matières sur demande. 
 

 

PRESSION DE SERVICE 

La pression maximum de service est de 6 bar, pour une température comprise entre -10°C / +80°C. 

 

 

DIRECTIVES ET NORMES DE CONSTRUCTIONS 

Fabrication suivant la norme ISO 9001 : 2008 

Directive 97/23/CE : Produits exclus de la directive (Article 1, § 3.2) 

Raccords conforme aux normes MIL-C-27487 et A-A 59326. 

Taraudage femelle et filetage mâle BSP cylindrique suivant la norme ISO 228-1. 
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ADAPTATEUR ANNELE TYPE E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADAPTATEUR FEMELLE TYPE A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DN Ø (mm) ØA ØB ØC L L1 L2 Poids (g) PS 

15 20 32.1 21.5 15 77 44.5 28.5 0.021 6 

20 25 32.1 21.5 21.5 83 51.5 28.5 0.024 6 

25 32 36.7 23.4 27 96 57.5 33.5 0.039 6 

32 40 45.5 27.8 34.2 101.5 56.5 39.6 0.070 6 

40 50 53.4 36.2 40.5 108 61 42 0.090 6 

50 63 63 44.5 53 124 70.5 47.5 0.150 6 

80 90 91.5 73 79 148 89.5 50.8 0.288 6 

DN Filetage ØA ØB L L1 L2 Poids (Kg) PS 

15 G1/2ʺ 32.1 21.5 47 17 27 0.026 6 

20 G3/4ʺ 32.1 21.5 47.5 18 27 0.022 6 

25 G1ʺ 36.7 23.4 56 20 33.5 0.033 6 

32 G1ʺ 1/4 45.5 27.8 63.5 24 39.6 0.050 6 

40 G1ʺ 1/2 53.4 36.2 66 24 42 0.065 6 

50 G2ʺ 63 44.5 75.5 25 47.5 0.107 6 

80 G3ʺ 91.5 71.5 83 30 50.8 0.209 6 

RCAC 

RCAF 
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ADAPTATEUR FILETE MALE TYPE F 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COUPLEUR MALE TYPE B  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DN Filetage ØA ØB L L1 L2 Poids (Kg) PS 

15 G1/2ʺ 32.1 21.5 56 18 27 0.022 6 

20 G3/4ʺ 32.1 21.5 58 20 27 0.025 6 

25 G1ʺ 36.7 23.4 66 20 33.5 0.041 6 

32 G1ʺ 1/4 45.5 27.8 74 23 39.6 0.064 6 

40 G1ʺ 1/2 53.4 36.2 77 22.5 42 0.085 6 

50 G2ʺ 63 44.5 91 29 47.5 0.130 6 

80 G3ʺ 91.5 73 97 31 50.8 0.293 6 

DN Filetage ØA L L1 Poids (Kg) PS 

15 G1/2ʺ 32.4 54.5 19.5 0.069 6 

20 G3/4ʺ 32.4 54.5 19.5 0.076 6 

25 G1ʺ 37.3 61 19.5 0.108 6 

32 G1ʺ 1/4 46 68.5 22 0.170 6 

40 G1ʺ 1/2 54 73 23 0.184 6 

50 G2ʺ 63.8 83 28 0.228 6 

80 G3ʺ 92.2 89 31 0.444 6 

Repère Désignation Matière 

1 Corps Polypropylène 

chargé 30% verre 

2 Joint EPDM blanc 

3 Cames Inox 304 

4 Anneaux Inox 304 

RCAM 

RCCM 
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COUPLEUR CANNELE TYPE C  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COUPLEUR FEMELLE TYPE D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DN Ø (mm) ØA ØC L L1 Poids (Kg) PS 

15 20 32.4 15 79 44.5 0.072 6 

20 25 32.4 21.5 86 51.5 0.075 6 

25 32 37.3 27 98.5 57 0.111 6 

32 40 46 34.2 102.5 57 0.173 6 

40 50 54 40.5 111 60 0.207 6 

50 63 63.8 53 125 70.5 0.278 6 

80 90 92.2 79 146 89 0.464 6 

Repère Désignation Matière 

1 Corps Polypropylène 

chargé 30% verre 

2 Joint EPDM blanc 

3 Cames Inox 304 

4 Anneaux Inox 304 

DN Filetage ØA L L1 Poids (Kg) PS 

15 G1/2ʺ 32.4 54 18.5 0.080 6 

20 G3/4ʺ 32.4 54.5 19 0.075 6 

25 G1ʺ 37.3 61 20 0.112 6 

32 G1ʺ 1/4 46 69.5 24.5 0.157 6 

40 G1ʺ 1/2 54 73,5 25 0.199 6 

50 G2ʺ 63.8 83 30 0.247 6 

80 G3ʺ 92.2 90 32 0.398 6 

Repère Désignation Matière 

1 Corps Polypropylène 

chargé 30% verre 

2 Joint EPDM blanc 

3 Cames Inox 304 

4 Anneaux Inox 304 

RACC 

RCCF 
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BOUCHON COUPLEUR TYPE DC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOUCHON ADAPTATEUR TYPE DC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DN ØA L Poids (Kg) PS 

15 32.4 35 0.070 6 

20 32.4 35 0.070 6 

25 37.3 41.5 0.101 6 

32 46 46 0.153 6 

40 54 50 0.174 6 

50 63.8 56 0.217 6 

80 92.2 59 0.331 6 

Repère Désignation Matière 

1 Corps Polypropylène 

chargé 30% verre 

2 Joint EPDM blanc 

3 Cames Inox 304 

4 Anneaux Inox 304 

DN ØA ØB L Poids (Kg) PS 

15 32.1 21.5 27 0.012 6 

20 32.1 21.5 27 0.012 6 

25 36.7 23.4 33.5 0.020 6 

32 45.5 27.8 39.6 0.041 6 

40 53.4 36.2 42 0.048 6 

50 63 44.5 47.5 0.080 6 

80 91.5 73 50.8 0.152 6 

RCBC 

RCBA 

http://www.sectoriel.fr/
mailto:sectoriel@sectoriel.fr

