VANNE DE DOSAGE TYPE C200P/C200D PVC - PP - PVDF

CARACTERISTIQUES

Les robinets de réglage tournant sphérique type C200P et

C200D sont des robinets 2 voies destinés aux applications
courantes de la robinetterie. Cette vanne de dosage permet
d’effectuer un contréle de débit d’eau ou de fluide acide ou
basique basse pression (Cf. table de résistance des

matériaux Sectoriel). La forme d’usinage de la sphére
permet un écoulement linéaire pour les C200P. Sur cette
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derniére le réglage est facilité par la présence d’un cadran € 200 PROP

gradué sur 90° avec un pas de 5° et d’'un cadran sur 180° sur
la C200D.
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Les limites de chaque matériau sont valables pour les pressions nominales indiquées et pour une durée de sollicitation de 25 ans. Il s'agit ici

de valeurs indicatives pour des matieres transportées non dangereuses (DIN 2403), pour lesquelles le matériau de la vanne est résistant.

Pour I'utilisation sur des températures inférieures a 0°C (+10°C en PP), nous consulter.

Informations données a titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

VERSIONS DISPONIBLES
o d
REFERENCE Type CORPS JOINTS t
6000BC - - -* PVC-U EPDM
Cc200P

6001BC - - -* PVC-U FPM

6000BC - - -R* C200D PVC-U EPDM .l .

6010BC - - -* PP EPDM K&,}p - o

6011BC---* c200pP PP FPM

6021BC---* PVDF FPM

C200 P : DN15 a DN50

C200 D : DN15 a DN25

Raccordement union avec embout femelle selon DIN/ISO

*_- - DN du robinet (exemple Robinet C200P PVC-U/EPDM DN25 code 6000BC025)

LIMITES D’EMPLOI
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VANNE DE DOSAGE TYPE C200P/C200D PVC - PP - PVDF

CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES

Courbe de débit pour une delta P de 1 bar en fonction du degré d’ouverture de la vanne.
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VANNE DE DOSAGE TYPE C200P/C200D PVC - PP - PVDF

DIMENSIONS (mm)
Dimensions de la vanne de base
D (mm) 20 25 32 40 50 63
DN (mm) 15 20 25 32 40 50
DN (pouces) 1/2" 3/4" 1" 1"1/4 | 1" 1/2 2"
Repere Matériau du corps | Variante piece d’emboitement
PVDF PP / Bride acier DIN 13 14,5 15,5 17,5 17,5 19
b PVC-U Bride PRV DIN 12 14 15 17 17 18,5
PP/ PVC-U / PVDF PP / Bride acier ANSI 12 12 16 16 18 18
PVDF PP / Bride acier DIN 14 14 14 18 18 18
d2 PVC-U Bride PRV DIN 14 14 14 18 18 18
PP/ PVC-U / PVDF PP / Bride acier ANSI 16 16 16 16 16 20
PVDF PP / Bride acier DIN 96 106 116 141 151 166
D PVC-U Bride PRV DIN 96,5 106 115 142 152 168
PP/ PVC-U / PVDF PP / Bride acier ANSI 95 105 113 130 133 160
D1 PP/ PVC-U / PVDF 50,5 59 70,5 86 99,5 126
E 66,5 81,5 81,5 91,5 91,5 143
h 27 30 40 46 55 70
PP/ PVC-U / PVDF 63 77 86 110 116 151
PVDF PP / Bride acier DIN 65 75 85 100 110 125
K PVC-U Bride PRV DIN 65 75 85 100 110 125
PP/ PVC-U / PVDF PP / Bride acier ANSI 60 70 80 89 98 121
L PP/ PVC-U / PVDF PP / Bride acier DIN 150 170 180 210 230 278
PVDF Embout male PVDF 130 143 150 171,5 191,5 220
pp Embout male PP 131 143,5 152 172 192 222
L1 Embout male PE 236,5 245 251 265,5 269 281
PVC-U Embout male PE 236 245 251 265 269 281
Filetage extérieur R 125 138 151,5 178 185 212
PVDF - 56 65 71 85,5 89,5 101
L2 PP - 56,5 65 71 85,5 89 101
PVC-U - 56 65 71 85 89 101
PVDF Embout femelle PVDF DIN 66 77 83 99,5 105,5 117
PP Embout femelle PP DIN 67 77 83 100 106 117
PP filetage intérieur Rp 63,5 72 81 99 106 117
Embout femelle PVC-U DIN 63 72 79 94 96 108
L3 Embout femelle PVC-U ANSI 63 72 79 94 96 108
PVC-U Embout femelle PVC-U BS 62 71 77 91 95 107
Embout femelle PVC-U JIS 62 71 77 91 96,5 107
PVC-U Taraudage Rp 63 72 79 94 96 108
Taraudage Rp 63 72 79 94 96 108
M PP / PVC-U / PVDF M5 M5 M6 M8 M8 M8
R Filetage extérieur R 1/2" 3/4" 1" 1"1/4 | 1"1/2 2"
Rp PP / PVC-U Taraudage Rp 1/2" 3/4" 1" 1"1/4 | 1" 1/2 2"
Y PP/ PVC-U / PVDF 25 25 26 45 45 45
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VANNE DE DOSAGE TYPE C200P/C200D PVC - PP - PVDF

Raccord embout méle PE/embout femelle
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VANNE DE DOSAGE TYPE C200P/C200D PVC - PP - PVDF

CONSTRUCTION
N° Qté Désignation C200P PVC-U | C200D PVC-U C200P PP C200P PVDF
1 1 Corps PVC-U PVC-U PP PVDF
2 1 |Joint torique EPDM ou FPM | EPDM EPDM ou FPM | FPM
3 2 |Joint torique EPDM ou FPM | EPDM EPDM ou FPM | FPM
4 2 |Joint torique EPDM ou FPM | EPDM EPDM ou FPM | FPM
5 1 |Joint torique EPDM ou FPM | EPDM EPDM ou FPM | FPM
6 2 Siege PTFE PTFE PTFE PTFE
7 1 Insert de manette PVC-U PVC-U PP PVD
8 2 Piece d’emboitement PVC-U PVC-U PP PVD
9 2 Piece filetée PVC-U PVC-U PP PVD
10 2 Ecrou-raccord PVC-U PVC-U PP PVD
11 1 | Coulisseau a enclenchement |PVC-U PVC-U PP PVD
12 1 Boisseau DOS PVC-U PVC-U PP PVDF
13 1 Boisseau PROP PVC-U PVC-U PP PVDF
14 1 Disque gradué PROP PVC-U PVC-U PVC-U PVC-U
15 1 Disque gradué DOS PVC-U PVC-U PVC-U PVC-U
16 1 |Axe PVC-U PVC-U PP PVDF
17 1 Poignée ABS ABS ABS ABS
7
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14
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