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CARACTERISTIQUES 
Les filtres à tamis type FY1sont des filtres destinés 
aux applications courantes de la robinetterie. Ce 
filtre, PN10, permet de bloquer les particules solides 
dans un réseau d’eau ou de fluide acide, basique*. Le 
corps transparent permettant la visualisation de 
l’encrassement du tamis. Entretien sans démontage 
Montage toutes positions. 
*Cf. table de résistance des matériaux Sectoriel 
 

VERSIONS DISPONIBLES 
Corps PVC-U transparent 
Joints EPDM 
Tamis PP filtration env. 0,8mm 
Diamètre : DN15 à DN100 
Raccordement union embout femelle selon DIN/ISO 8063 
 

LIMITES D’EMPLOI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les limites de chaque matériau sont valables pour les pressions nominales indiquées et pour une durée de sollicitation de 25 ans. Il s'agit 
ici de valeurs indicatives pour des matières transportées non dangereuses (DIN 2403), pour lesquelles le matériau de la vanne est 
résistant. Pour l’utilisation sur des températures inférieures à 0°C nous consulter. 
 

DIMENSIONS (mm)  

DN d1 D L1 L2 
15 20 42 148 82 
20 25 52 168 99 
25 32 58 192 119 
32 40 72 208 131 
40 50 82.6 258 165 
50 63 101 306 197 

 
 

CONSTRUCTION  

 

n° Item SL1 PVC-U    

1 Corps PVC-U Transp. 4 Collet PVC-U 
2 Ecrou d’union PVC-U 5 Support tamis PVC-U 

3-6-7 Joint torique EPDM 8 Tamis PP 
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