
HYDRO-EJECTEUR SP 820 
PVC-U ― PP ― PVDF 

 

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles 

 

 
 

SECTORIEL S.A.  
45 rue du Ruisseau 
38290 SAINT QUENTIN-FALLAVIER – FRANCE 
Tél : +33 4 74 94 90 70  – Fax : +33 4 74 94 13 95 
www.sectoriel.fr / Email : sectoriel@sectoriel.fr 

Nbr. pages 13 
Ref. FT60CC 
Rev. 1 
Date 07/2014 

 

CARACTERISTIQUES 
Les hydro-éjecteurs sont destinés aux applications 
courantes de la robinetterie telles que le soutirage, le 
mélange ou la production de vide. Cet appareil est un 
dispositif d’aspiration pour l’eau, l’air ou d’un fluide acide 
ou basique*, en utilisant un fluide sous pression tel que 
l’eau afin de créer un effet venturi. 
Les hydro-éjecteurs sont livrés en standard avec une buse 
percée à 1 mm, le perçage de la buse est défini en fonction 
du débit du fluide moteur, la pression de refoulement, la 
densité et viscosité du fluide aspiré ainsi que la hauteur 
d’aspiration. 
 
*Cf. table de résistance des matériaux Sectoriel 

VERSIONS DISPONIBLES 

REFERENCE  CORPS JOINTS 
6000A- - - -* PVC-U EPDM 
6010A- - - -* PP EPDM 
6021A- - - -* PVDF FPM 

 
Diamètre : DN10 à DN 80 
Raccordement union avec embout femelle selon DIN/ISO du DN10 au DN50 
*C- - - DN de l’hydro-éjecteur(exemple : hydro-éjecteur PVDF/FPM DN25 code 6021AC025) 

Raccordement embout mâle selon DIN/ISO du DN65 au DN80 
*M- - - DN de l’hydro-éjecteur (exemple : hydro-éjecteur PVDF/FPM DN65 code 6021AM065)  

 

LIMITES D’EMPLOI 

 
Les limites de chaque matériau sont valables pour les pressions nominales indiquées et pour une durée de sollicitation de 25 ans. Il s'agit 
ici de valeurs indicatives pour des matières transportées non dangereuses (DIN 2403), pour lesquelles le matériau de la vanne est 
résistant. Pour l’utilisation sur des températures inférieures à 0°C (+10°C en PP), nous consulter. 
 

OPTIONS 
Raccordement taraudé ou raccordement par bride tournante 
Collet d’union spécial : PE, long pour soudure IR  
Perçage de la buse en atelier  
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DIMENSIONS (mm)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DN 10 15 20 25 32 40 50 65 80 
d 16 20 25 32 40 50 63 75 90 

d1 16 16 16 32 40 50 63 75 90 
G ¾” 1” 1” ¼ 1” ½ 2” 2” ¼  2” ¾    

G1 ¾” ¾” ¾” 1” ½ 2” 2” ¼  2” ¾    
h 35 35 45 71 87 105 128 115 149 

h1 40 40 45 71 87 105 128 115 149 
L1        388 465 
L2 110 110 145 195 239 301 351   
L3 116 116 151 201 245 307 357   
t        44 51 

 
CONSTRUCTION  

 
 
 
 
 
 
 

  

n° Item PVC-U PP PVDF 
1 Corps PVC-U PP PVDF 
2 Buse PVC-U PP PVDF 
3 Collet d’union PVC-U PP PVDF 
4 Ecrou d’union PVC-U PP PVDF 
5 Joint d’union EPDM EPDM FPM 
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