S.C. PRIMA S.R.L. Botosani

Automatiziri instalatii transport fluide

Echipamente pentru abur, aer, apa, produse petrochimice

Robineti industriali, pompe, produse inox

Nr. 748 / 13-11-2017 Echipamentetratare apa

Manometru total inox @ 100

CARACTERISTICI TEHNICE :

e cadran : @ 100 mm

e carcasa : inox

e racord : inox

e geam:safety glass

e cadran uscat cu posibilitate de umplere cu glicerina
e clasa:1

e conexiune: radiala filet exterior 1/2" BSP

e temperatura minima:+0°C

e temperatura maxima:+ 100°C

e domenii :0-6 /0-10 /0-16 bar

DOMENIU DE UTILIZARE:

e apa, aer conditionat ,instalatii de incalzire,ventilatie,aer comprimat
¢ nu se foloseste pentru lichide care cristalizeaza sau corozive
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GRADATIE:

Manometru total inox © 100

MATERIALE

0/6 0,1

0/10 0,2

0/16 0,2
CONSTRUCTIVE:

Carcasa inox
Racord inox
Mecanism inox
Cadran duraluminiu
Geam Safety glass
Ac indicator otel

STANDARD :

Fabricat conform :ISO 9001:2015
Proiectare conform:EN 837-1
Conexiune filet exterior BSP:ISO 228-1
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DIMENSIUNI CONEXIUNE RADIALA (in mm ):

L1

@ D2 L2

0 D1 100.8
0 D2 99
H 90
G 1/2" BSP
L 48
L1 14
L2 16
W 22
Greutate( kg ) 0.500
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