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Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

CARACTÉRISTIQUES
Le purgeur TKK 2Y est un purgeur à capsule thermostatique
destiné à la purge des installations vapeur. Fabriqué en acier
au carbone, le purgeur TKK 2Y existe en raccordements
taraudés et à brides PN 40. La capsule en Hastelloy fait l’objet
d’un brevet international du fabricant. Ce purgeur est
insensible à la contrepression, permet de réguler une purge
continue et élimine automatiquement l’air au démarrage . La
température de décharge du condensat peut être
sélectionnée grâce à la capsule standard 10°C et les capsules
de refroidisssement 5°C et 20°C.  Il est muni d’un filtre Y de
protection et d’un clapet anti-retour. Montage horizontal.

LIMITES D'EMPLOI
Pression Maximum Admissible : 40 bar
Température Maximum Admissible : 400°C
Pression de Service Maximum : 32 bar
Température de Service Maximum : 250°C
Pression Différentielle Maximum : 22 bar

DIAGRAMME PRESSION / TEMPÉRATURE

MODÈLES DISPONIBLES
1515 - TKK2Y : 1 / 2 ‘’, 3 / 4 ‘’, 1’’, avec filtre Y, raccordements taraudés
1516 - TKK 2Y : DN 15,20,25, avec filtre Y, à brides PN 16/25/40, 
Brides à emboîtements sur demande

CONSTRUCTION

1 Corps Acier forgé A105
2 Couvercle Acier forgé A105
3 Filtre Acier inoxydable
4 Capsule Hastelloy + inox
5 Siège Acier inoxydable 304
6 Ecrous ASTM A193 B16
7 Clapet MS 56

COURBES DE DÉBIT 

Courbe 1 : décharge 10°C en dessous de la courbe de saturation
Courbe 2 : décharge 20°C en dessous de la courbe de saturation

PURGEUR THERMOSTATIQUE TYPE TKK 2Y
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INSTALLATION ET ENTRETIEN
Le purgeur TKK doit être installé à l‘horizontal avec le bouchon
de crépine orienté vers le bas. Avant de procéder à
l’installation du purgeur, isoler la ligne à et dépressuriser là.
Attendre le refroidissement complet de l’installation. Nettoyer
soigneusement la tuyauterie amont. Visser ou souder le
purgeur suivant le type de raccordement en respectant le
sens de la flèche gravée sur le corps : vapeur en amont et
condensat en aval. Pour le purgeur TKK à brides, sélectionner
des joints de brides adaptés aux conditions de service vapeur.
Pour plus d’informations, consulter la notice NO 1516

OPTIONS
Raccordements taraudés NPT
Raccordements à souder SW ou BW sur délais

CERTIFICAT ÉPREUVE ET MATIÈRE
Certificat selon EN 10 204 3.1b. sur commande spéciale et délai

PIÈCES DÉTACHÉES
Item Code

Filtre Y repère (3) 981270
Joint de filtre 981281
Joint de corps 981282
Capsule 5°C repère (4) 981289
Capsule 10°C repère (4) 981290
Capsule 20°C repère (4) 981291
Siège repère (5) 981500

DIMENSIONS (mm) ET POIDS  (kg)

Ø L - L1 H - H1 - H2 D b k g i Nbre trous
15 150 - 95 45 - 97 - 40 95 16 65 45 14 4
20 150 - 95 45 - 97 - 40 105 18 75 58 14 4
25 160 - 95 45 - 97 - 40 115 18 85 68 14 4

Poids en kg 1/2’’ - 15 3/4’’ - 20 1’’ - 25
TKK 2 Y à brides 3,4 4,1 4,5
TKK 2 Y taraudés 1,8 1,7 1,6
TKK 2 Y à souder en poche 1,8 1,7 1,6

PURGEUR THERMOSTATIQUE TYPE TKK 2Y


