CONTACTEUR DE NIVEAU EN INOX LR 201

CARACTERISTIQUES

Le contacteur LR 201 est destiné a la régulation de niveau dans les cuves et les réservoirs sous pression. Le
mouvement du flotteur actionne un contact REED permettant ainsi la mise en route ou l'arrét d’'une pompe,
I"'ouverture ou la fermeture d’une électrovanne ou d’une vanne motorisée, le déclenchement d’une alarme. Le
diametre réduit du flotteur permet son installation sur des piquages diameétres 5"’ et %’’. Montage horizontal.

MODELES DISPONIBLES

Raccordements G %" etG% “

LIMITES D’EMPLOI

Pression du fluide : PS

Température du fluide : TS

Densité minimum du fluide

Protection IP 65
CONSTRUCTION
CONTACT REED BORNIER
Item Matiere
Corps Acier inoxydable AlSI 316 [
Flotteur Acier inoxydable AlSI 316
AIMANT
Boitier de jonction Alliage d’aluminum

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Type de contact SPDT

Mode d’action le flotteur ferme le circuit NC

Pouvoir de coupure (puissance) 60 W/VA | l
Tension max. 230V CA/CC G
Pouvoir de coupure (intensité) 1A

DIMENSIONS (mm)

~217

T SORTIE DE CABLE G 1/2"
-
= y +P.E. cable 8 mm
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