GRUNDEOS %

Nume companie:
Creat de:
Telefon:

E mail:

Date:

Cant. | Descriere

1 Float switch MS1, 10m cable

q
Q

Nr. Produs: La cerere

NotY! Poza de produs poate diferi de produsul actual

Plutitorul MS 1 este proiectat special pentru utilizarea & lucrUri de canalizare fstafitde pompare cu lichide
JacUrcate puternic cu materii solide, cum ar fi canalizare brutY etc.

Datority proprietUfffor chimice f&termice bune, controlerele noastre de nivel sunt rezistente la drojdie, acid uric,
apU reziduald fecalY, uleiuri, benzin4, motorinY, emulsii, alcool, acizi de fructe ffchiar multe substanf& chimice.

Pentru utilizare la temperaturi de p°n4la 80 éC (176 éF).

Lichid:

Temperatura maxim\4 a lichidului: 80 éC
Tehnic:

AprobUri pe plUcuf& de identificare: CE,EAC
Signal output: SPDT switch
Materiale:

ProtecfR: PP
Suprafaf& cablu: TPK-PVC
Date electrice:

Grad de protecde (IEC 34-5): IP68

Cablu inclus (Da / Nu): Y

Lungimea cablului: 10m
Stecher: cable without connector
Min. rated voltage dc: 4,00V
Max. rated voltage dc: 250.00 V
Altele:

Net weight: 1.31 kg
Greutate brut\: 1.44 kg

S hipping volume: 0.005 mE
Danish VVS No.: 391371691
Swedish RSK No.: 6008602
Norwegian NRF no.: 9045177
{f@ara de origine: DE

Nr. tarif: 90261089
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GRUNDEOS %

Nume companie:

Creat de:
Telefon:
E mail:
Date:

Descriere

Valori O tipuri

Informafft generale:
Nume produs::

Nr. produs::

Num? rul EAN::

Tehnic:

Signal output:
Materiale:

Protecf:

Suprafaf& cablu:
Lichid:

Temperatura maxim4 a lichidului:
Date electrice:

Grad de protecde (IEC 34-5):
Cablu inclus (Da / Nu):
Lungimea cablului:
Stecher:

Min. rated voltage dc:
Max. rated voltage dc:
Altele:

Sortiment:

Net weight:

Greutate brut4:

S hipping volume:
Danish VVS No.:
Swedish RSK No.:
Norwegian NRF no.:
{f@ra de origine:

Nr. tarif:

AprobUri pe plicuf& de identificare:

Float switch MS 1, 10m cable

La cerere
La cerere
La cerere

CE,EAC
SPDT switch

PP
TPK-PVC

80 éC

P68

Y

10m

cable without connector
4.00V

250.00V

GRUNDFOS
131 kg
1.44 kg
0.005 mE
391371691
6008602
9045177
DE
90261089
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