ROBINET DE AERISIRE-
DEZAERISIRE
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No. Reper, Part Materiale, Materials
i . Fonta cenusie
Date tehnice: Efmc tonis
1 Body EN 1881: 2000
Flanse conform EN 1092-2: 1999 Corp Fonta ductila
Filet conform EN 10228-1:2008 EN-GJS-400-15
Clasa de etansare - A EN 1563:2000
Presiune de lucru PN16 .
Temperatura maxima de lucru 70°C E‘,ﬁ?&fg%ﬁ'e
P Bonnet EN 1881: 2000
Capac Fonta ductila
. - = . EN-GJS-400-15
Caracteristici constructive: EN 1563:2000
5 Aluminium AISi
Toate elementele componente sunt protejate 4 |Bal ENA1706:2001
impotriva coroziunii. Bila vulcanizata Cauciuc EFDWM/NBR
180 1829:2005
Executie standard: 4 [Oing Cavuciuc EPDM/NBR
PN 16, 70°C, EPDM, vopsea epoxidica Inel etansare 18016292005
RALS5005 250pm ™. 5 |Cing Cauciuc EPDM/NBR
Inel etansare 18016292005
Aviz sanitar emis de PZH 5 Screw Otel inoxidabil
Surul EN ISC 4017:2004
. i 7 Washer Otel inoxidabil
Domenii de utilizare: Saiba EN ISO 7061:2003
g (Hhoededican |Alama MOSS/Cr
. 2 : 1 . Dop filetat
In instalatii de apa, apa potabila si alte fluide pentru
eliminarea aerului din conducte si/ sau aerisirea
instalatiei.
Montai DN ‘ H ‘ L ‘ D ‘ K ‘ Ixn G G, |Masa
ontaj:
I mm tol kg
Montajul se face doar in pozitie verticala 50 187 | 156 | 185 | 125 18x4 514" 75
80 242 | 195 | 200 | 160 | 18x&H4) 2 13
* - alte executii la cerere 100 | 250 | 195 | 220 | 180 18x8 34” o 20
150 | 319 | 280 | 285 | 240 22x8 2 41
200 | 408 | 283 | 340 | 295 |22xB(12y 3 72

Cantitatea de aer eliminata din / admisa in instalatie de robinetul automat de aerisire
Eliminare aer
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Dimensionarea robinetului de aerisire in funciie de diametruf conductei

Conducta DN 80-250 300-400 | 450-550 | 600-900
Robinet de
| “ / j L o4 Hatisiie DN 50 80 100 150
3000 2000 [mm) 1000

Admisie aer



