
ÇALIÞMA ÞARTLARI / OPERATING CONDITIONS

Çal�ßma S�cakl�¤� / Operating Temperature (°C)

Çal�ßma Bas�nc� / Operating Pressure (bar)

Nominal Çap / Nominal Diameters

�196°C  + 800°C

64

DN8 (5/16�) - DN150 (2�)

IMQ-CIG

CONFO
RME N

ORME UNI-EN DI SICUREZZA

FLEXIBLE METAL HORTUMLAR
FLEXIBLE METAL HOSES

Özellikler / Main Features

AYVAZ Paslanmaz Çelik Hortumlar her türlü buhar, su,
ya¤ ve gaz ortam�nda (bas�nca ba¤l�) kullan�labilirler.
Genleßmeleri absorbe etme, ak�ßkan iletimi, titreßimleri
engelleme, montaj hatalar�n� telafi etme, belli baßl� kullan�m
amaçlar�d�r.
Genel amaçl� kullan�lan standart modellerimizin yan�nda,
özel bo¤um geometrisi ile elde edilen yüksek esnekli¤e
sahip hortumlar�m�z da mevcuttur. Tüm yüksek kaliteli
hortumlar�m�z iste¤e ba¤l� olarak paslanmaz çelik tellerle
örülmektedir. Ayr�ca yüksek s�zd�rmazl�k ve güvenlik sa¤layan
özel bir polimerle kaplanm�ß hortumlar tüketiciye
sunulmaktad�r.
Hortumlarda servis ömrü, ilk s�zma baßlayana kadar geçen
zaman içindeki toplam yükleme devir say�s�na eßittir. Yükleme
devir say�s�, hortumun tek yönlü hareketinde yer de¤ißimi
sonunda, ilk hareketine baßlad�¤� noktaya dönme say�s�d�r.
Servis ömrü bir çok noktaya ba¤l�d�r. En önemlileri:
- Çal�ßma bas�nc�
- Bas�nç kuvvetleri
- S�cakl�k
- Montaj ßartlar�
- Hareket aç�s�
- Hareket frekans�
Ayr�ca yanl�ß montaj, bükülme ve eksik bak�mlar servis
ömrünü azalt�rlar.

AYVAZ Stainless Steel Corrugated Hoses are for general
use in a variety of applications and are compatible with
a large number of chemicals as well as steam, water, oil,
gas, neg. pressures, for absorbing expansion, lifting
movements, vibrations, neutralizing installation imprecisions
or as suction hoses for tanker vehicles, etc.
The braiding of all our high - quality corrugated hoses,
if required, is also made solely from stainless steel wire.
Similarly, the end protection sleeves are made only of
stainless steel and the connecting components are
argon - arc welded.
The service life of tubes and expansion joints depends on
a number of factors, such as:
� Operating pressure
� Pressure thrusts
� Installation conditions
� Degree of movement
� Frequency of movement
In addition, more demanding loads can be exerted by
aggressive media, incorrect installation, torsion, improper
treatment, etc.

Sipariß aßamas�nda :
Seri no., nominal çap, nominal uzunluk, ba¤lant� ßekli ve
ortam kullan�m koßullar�n� belirtiniz.
50 mm.�den büyük çaplar ve 64 bar�dan büyük bas�nç
gruplar� için lütfen, Sat�ß Servisi�mize müracaat ediniz.

Please state in your order sheet:
Flexible metal hoses, order no., nominal diameter (DN),
pressure rating (PN), materials, connections, medium and
operation temperature as well as details of application.

Uygulamalar
Is�tma, havaland�rma ve iklimlendirme sistemleri
Kimyasal ve petrokimyasal tesisler
Gemi inßaas� ve sondaj tesisleri
Petrol ve gaz prosesleri
Atom santralleri
Uçak sanayi
G�da ve kimya ißletmeleri
Typical Applications
Heating, ventilating and air conditioning
Chemical and petrochemical plants
Shipbuilding and off - shore industries
Oil and gas process
Nuclear reactors
Aircraft industry
Food and chemistry processing

Österreichische Vereinigung
für das Gas - und WasserfachSERTàfàKAT SOOTVETSTVàQ



FLEXIBLE METAL HORTUMLAR
ANNULARLY CORRUGATED STAINLESS STEEL HOSES

d2d1
d3

YEDEK PARÇALAR / SPARE PARTS

Paslanmaz Çelik / Stainless Steel  DIN 1,4404  (316 L)

Paslanmaz Çelik veya Karbon Çelik / Carbon Steel or Stainless Steel

Paslanmaz Çelik / Stainless Steel  DIN 1,4301  (AISI 304)

Hortum / Hose

Örgü teli / Braiding wire

Uç ba¤lant�lar� / End connections

DISTRIBUTOR

Atatürk Sanayi Bölgesi, İstasyon Mah. Mustafa İnan Cad. No:36
34860 Hadımköy - İSTANBUL - TÜRKİYE
Tel : 90 (212) 771 01 45 (pbx)
Fax : 90 (212) 771 37 34 - 90 (212) 771 25 60, e-mail: info@ayvaz.com

HACI AYVAZ ENDÜSTR�YEL MAMÜLLER
SANAY� VE T�CARET A.Þ.

www.ayvaz.com

Kaynak boyunlu ba¤lant�
Welding neck

Flanßl� ba¤lant�
Flanged

Rakorlu ba¤lant�
Female

Dißli ba¤lant�
Male

- Talebe göre, paslanmaz çelik, karbon çelik, pirinç veya bak�r malzemeden ba¤lant�lar üretilebilir.
- Kullan�m yerine göre farkl�l�k gösteren özel ba¤lant�lar�n yap�lmas� mümkündür.
- Connection materials can be stainless steel, carbon steel, brass and cupper upon request.
- Special connections are available for special requests.

BAÚLANTI  ÞEK�LLER� / CONNECTION TYPES

BOYUTLAR / DIMENSIONS

�ç çap
�nside diameter D�ß çap / Outside diameter Bükme yar�çap�

Bend radius PN (bar)

200

180

140

95

90

60

55

50

40

35

32

25

19

13

8

10

12

16

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

DN

ASS 8 FH

ASS 10 FH

ASS 12 FH

ASS 15 FH

ASS 20 FH

ASS 25 FH

ASS 32 FH

ASS 40 FH

ASS 50 FH

ASS 65 FH

ASS 80 FH

ASS 100 FH

ASS 125 FH

ASS 150 FH

Seri No
Order No

8.1

10.1

12.1

16.1

20.1

25.3

34.0

40.0

50.0

65.3

80.2

100.0

126.2

151.6

d1 (mm) tol.(±) (mm)

0.2

0.2

0.2

0.2

0.3

0.3

0.3

0.3

0.4

0.4

0.4

0.5

0.6

1.4

12.1

14.1

16.5

21.5

26.5

32.0

39.8

49.5

60.0

78.0

94.8

116.2

145.0

171.0

d2 (mm)

13.5

15.5

18.0

23.0

27.0

34.0

42.8

51.5

62.5

81.2

98.0

119.4

148.2

174.2

d3 (mm)

0.2

0.2

0.3

0.4

0.5

0.5

0.5

0.55

0.6

0.6

0.6

0.8

0.8

1.4

tol.(±) (mm) rmin (mm)

15/30

17/37

19/44

27/57

30/68

39/84

49/103

58/128

68/158

115/200

130/240

160/290

500

700

rn (mm)

120

125

135

155

165

185

255

290

300

460

700

750

1000

1300

Örgülü
With braiding

Örgüsüz
Without braiding

16

12

9

7

4

3.5

3

2.5

2.5

1

1

0.8

0.6

0.5


