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REDUCTOR DE PRESIUNE PENTRU ABUR DIN INOX

DESCRIERE:

Acest reductor este folosit n instalatiile de abur pentru reglarea presiunii.
Constructia sa este din inox cu etansarea din FPM/PTFE. Reglajul presiunii din
aval se realizeaza cu ajutorului surubului de la baza reductorului.
Manometrul permite vizualizarea presiunii reglate. Acest echipament nu
functioneaza decét in sensul sagetilor indicate pe corpul reductorului. Acest
tip de reductor este utilizat doar pentru instalatiile de abur si trebuie protejat
de impuritatile din conducte prin montarea unei filtru in amontele
reductorului.

MODELE DISPONIBILE:

v' %" —1” — conexiune filet interior

v" DN 15 - DN 50 — conexiune flanse

v' Presiunea de reglaj aval: 1 — 6 bar sau 4 — 12 bar
v" Clasificare CE conform directivei 97/23

LIMITE DE LUCRU:
v' Presiunea maxima la intrare: 6 bar
v' Temperatura maxima: 180°C
v" Ap min. =1 bar / Ap max. = 10 bar
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CONSTRUCTIE:

1
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1. Manometru Inox — racord %"
2. Capac superior Inox 316
3. Garnitura FPM
4. Garnitura PTFE
5. Piston Inox 316 i,
6. Clapet Inox 316/ PTFE
7. Tija Inox 316 i
8. Corp Inox 316 f J(//“Mm@ _
9 Garniturd | M| ‘\'ﬁ
. arnitura FPM ﬁﬁ?
10. Garniturd PTFE L
11. Arc Otel H
12. Capac inferior Inox 316
13. Suport arc Alama
14. Surub de reglaj Inox 316 '
e L o
DIMENSIUNI:
DN H (mm) L (mm) Kv
%" a5 70 2
b 105 a5 hT
1" 105 a2 2]
15 a5 150 2
20 105 150 .7
25 105 150 g
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DEBITE:

Capital social: 200 RON
C.ILF.: RO 10825641

. Pression
Debits (Kgh) amont
(bar)
12" 72 96 120 144 192 240 288
34" 136 273 342 410 547 654 520
1" 324 432 540 648 264 1080 1296
112" 70 96 120 144 102 240 288
34 201 273 342 410 547 f84 520
1 317 432 540 548 264 1080 1206
= 12" 83 120 144 192 240 288
% 34" 250 342 410 547 684 520
s 1 395 539 648 864 1080 1296
§ 12" 102 141 192 240 288
® 314 201 402 547 G54 520
- 1" 460 534 264 1080 1206
172" 175 240 288
314" 500 G54 20
1 790 1080 1206
112" 204 282
314" 583 803
1" 920 1268
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INSTRUCTIUNI DE MONTAJ SI INTRETINERE:

1. Montaj

Verificati daca plaja presiunii indicate pe corpul reductorului coincide cu presiunea pe care doriti sa o reglati.
Tnaintea instaldrii inchideti Tn amonte si in aval conducta pe care se doreste montarea reductorului, depresurizati
instalatia si aduceti-o la temperatura ambianta. Instalati un filtru in amonte. Instalati un robinet inainte si dupa
reductor. Curatati conducta de impuritati prin spalarea cu apa sau suflarea cu aer. Instalati reductorul conform
sagetilor inscriptionate pe reductor si cu manometrul in sus. Realizati etansarea manometrului cu reductorul.
Deschideti robinetii din amonte si aval. Cu ajutorul surubului de reglaj [14] si a manometrului setati presiunea
dorita.

2. intretinerea

Tnaintea oricdrei interventii inchideti robinetii din amontele si avalul reductorului. Depresurizati instalatia si
aduceti-o la temperatura ambianta. Desurubati complet surubul de reglaj [14] de la baza reductorului. Demontati
filtrul din amontele reductorului, curatati sau schimbati sita daca este nevoie. Pentru examinarea completa a
echipamentului demontati partile [2] si [12]. Verificati starea garniturilor [3], [4], [9], [10]. Tnlocuiti-le dac3 este
necesar. Verificati starea resortului [11]. Tnlocuiti daca este cazul. Curdtati partile interne ale reductorului.
Remontati partile interne ale reductorului in ordinea inversa demontarii lor. Remontati reductorul in instalatie si
deschideti incet robinetul din amonte si apoi robinetul din aval. Restabiliti presiunea de reglaj dorita cu ajutorul
surubului de reglaj [14].
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