
U.FR + L U.FR U.L

ENSEMBLE FILTRE/RÉGULATEUR + LUBRIFICATEUR 
SÉRIE 1700

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
• Ensemble filtre/régulateur + lubrificateur pour l’air comprimé 

ou les gaz neutres. 
• Pression maximum en entrée : 10 bar.
• Pression minimum en entrée : 0,5 bar.
• Température ambiante : - 10 °C /+ 60 °C.
• Température de service : 0 °C/+ 50 °C.
• Débit maximum et capacité de cuve : voir tableau ci-dessous.
• Raccordement : G 1/4" à 1".
• Livré avec équerre de fixation.
• Fabrication ISO 9002.
• Précision du régulateur : 0,2 bar.

CONSTRUCTION
Corps aluminium

Bol en polycarbonate

Protecteur en polyamide chargé verre.

OPTIONS
Filtration 5 µ.

Bague pour fixation en tableau.

Bloc intermédiaire avec prise de dérivation.

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES
Filtre-Régulateur
• Commande verrouillable.
• Régulation par piston.
• Purge semi-automatique.
• Livré avec manomètre 1/4" DN 53 mm  0-10 bar/150 psi.
• Seuil de filtration 40 µ (option 5 µ).
Lubrificateur
• Remplissage d’huile sous pression.
• Réglage du débit d’huile.
• Huile recommandée VG32 (ISO 3448).

a i r  c o m p r i m é

Réf : FT 1700

Rev. : 

Page : 1/2

Date : 04/05

DÉBIT ET CAPACITÉ

DIMENSIONS

UFR/L

02

03

04

06

08

Ø

1/4"

3/8"

1/2"

3/4"

1"

Débit maxi
l/min

2 080

2 100

2 600

7 940

8 200

mini

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

maxi

10

10

10

12

12

filtre

105

105

105

210

210

lubrificateur

125

125

125

235

235

Pression (bar) Capacité (cm3)

Ø

1/4"

3/8"

1/2"

3/4"

1"

A

239,5

239,5

239,5

263

263

B

128

128

128

199

199

C

64

64

64

109,5

109,5

D

92,5

92,5

92,5

86

86

E

64

64

64

63

63

U.FR

0,93

0,93

0,93

1,36

1,36

U.L

0,5

0,5

0,5

1,09

1,06

Poids kg
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ENSEMBLE FILTRE/RÉGULATEUR + LUBRIFICATEUR 
SÉRIE 1700

INSTALLATION
L’appareil doit toujours être monté en position horizontale.
Lors du montage, respecter pour l’alimentation le sens de la
flèche indiqué sur le corps. 
• Pour les UFR/L 02, 03 et 04, ôter le cache en plastique pour

monter la plaque de fixation. 

• Pour les UFR/L 06 et 08, les plaques de fixation viennent se
fixer directement sur les modules latéraux.

UTILISATION
Tourner la vis de réglage de pression dans le sens des aiguilles
d’une montre pour augmenter la pression et dans le sens inverse
pour la réduire. Les impuretés collectées dans le bol du filtre
peuvent être faci lement évacuées par la purge semi-
automatique. Le remplissage du lubrificateur se fait par l’orifice
latéral. Son ouverture se fait à l’aide d’une clef Allen. Utiliser
uniquement le type d’huile spécifié. Pour régler le débit d’huile,
utiliser la vis prévue à cet effet sur la partie supérieure.

Important : il est obligatoire de dépressuriser l’appareil
avant de retirer les bols du filtre et du lubrificateur.

FILTRES-RÉGULATEURS

LUBRIFICATEURS

Courbe noire : pression d’entrée (P1).
Courbe grise : pression de sortie (P2).
Perte de charge = P1 - P2.
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