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REDUCTOR DE PRESIUNE PENTRU APĂ DIN INOX 

 
 
 
 
DESCRIERE: 
 
Acest reductor este folosit în instalațiile de apă, aer, lichide uşoare şi gaze 
compatibile, unde este necesară reglarea unei presiuni. Construcția sa este 
din inox cu etanşarea din FPM. Reglajul presiunii din aval se realizează cu 
ajutorului şurubului de la baza reductorului. Manometrul permite 
vizualizarea presiunii reglate. Acest echipament nu funcționează decât în  
sensul săgeților indicate pe corpul reductorului. Reductorul de presiune 
trebuie protejat de impuritățile din conducte prin montarea unei filtru în 
amontele reductorului. 
 
 
 
MODELE DISPONIBILE: 
 

 ½” – 2” – conexiune filet interior 
 DN 15 – DN 100 – conexiune flanşe 
 Presiunea de reglaj aval: 1 – 6 bar sau 4 – 12 bar, 8 – 13 bar 
 Clasificare CE conform directivei 97/23 
 Utilizare interzisă pentru gazele din grupa 1 

 
 
 
LIMITE DE LUCRU: 

 Presiunea maximă la intrare: 16 bar 
 Temperatura maximă: 100°C 
 Δp min. = 1 bar / Δp max. = 13 bar 
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CONSTRUCȚIE:  
     
1.  Manometru  Inox – racord 1/8” 
2.  Capac superior  Inox 316 
3.  Garnitură  FPM 
4.  Garnitură  FPM 
5.  Piston  Inox 316 
6.  Clapet   Inox 316/ PTFE 
7.  Tija  Inox 316 
8.  Diafragmă  FPM 
9.  Corp  Inox 316 
10.  Garnitură  FPM 
11.  Şurub   Inox 316 
12.  Arc  Oțel 
13.  Capac inferior  Inox 316 
14.  Suport arc  Alama 
15.  Şurub de reglaj  Inox 316 
 
DIMENSIUNI: 
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DEBITE: 
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INSTRUCTIUNI DE MONTAJ SI INTRETINERE: 
 
1. Montaj 
Verificați daca plaja presiunii indicate pe corpul reductorului coincide cu presiunea pe care doriți să o reglați. 
Înaintea instalării închideți în amonte şi în aval conducta pe care se doreşte montarea reductorului, depresurizați 
instalația şi aduceți‐o la temperatura ambiantă. Instalați un filtru în amonte. Instalați un robinet înainte şi după 
reductor. Curățați conducta de impurități prin spălarea cu apă sau suflarea cu aer. Instalați reductorul conform 
săgeților inscripționate pe reductor şi cu manometrul în sus. Realizați etanşarea manometrului cu reductorul. 
Deschideți robineții din amonte şi aval. Cu ajutorul şurubului de reglaj [15] şi a manometrului setați presiunea 
dorită. 
 
 
 
2. Întreținerea 
Înaintea oricărei intervenții închideți robineții din amontele şi avalul reductorului. Depresurizați instalația şi 
aduceți‐o la temperatura ambiantă. Deşurubați complet şurubul de reglaj [15] de la baza reductorului. Demontați 
filtrul din amontele reductorului, curățați sau schimbați sita daca este nevoie. Pentru examinarea completa a 
echipamentului demontați părțile [2] si [13]. Verificați starea garniturilor [3], [4], [8], [10]. Înlocuiți‐le dacă este 
necesar. Verificați starea resortului [12]. Înlocuiți dacă este cazul. Curățați părțile interne ale reductorului. 
Remontați părțile interne ale reductorului în ordinea inversă demontării lor. Remontați reductorul în instalație şi 
deschideți încet robinetul din amonte şi apoi robinetul din aval. Restabiliți presiunea de reglaj dorită cu ajutorul 
şurubului de reglaj [15]. 


