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CARACTERISTIQUES DE LA VANNE 
La vanne 502 est une vanne à sphère en laiton pour 
utilisation sur les fluides courants à basse pression et 
non agressifs.  
De construction corps et sphère en laiton chromé avec 
passage intégral, la vanne 502 possède des sièges en 
PTFE. L’étanchéité à l’axe est réalisée par un joint 
torique en NBR et un presse-étoupe en PTFE. 
La platine ISO permet le montage direct d’actionneur 
sans pièces d’accouplement, réduisant ainsi 
notoirement l’encombrement.  
 
MODELES DISPONIBLES 
DN ¼’’ à 4’’ 
Raccordements BSP 
 
CLASSEMENT SELON CE 97/23 
Non soumis pour DN ≤ DN25 
A3§3 pour les DN 32 à 50 
 
LIMITES D’EMPLOI 
Pression maximum du fluide PS : 16 bar à 20°C 
Température maximum du fluide TS : 170°C 
 
COEFFICIENT DE DEBIT Kv (m3/h) 

½’’ ¾’’ 1’’ 1’’ ¼   1’’ ½  2’’ 
30 55 85 120 240 360 

 
OPTIONS 
Raccordements NPT 
Dégraissage pour service oxygène 
Sphère inox 
Sièges PTFE chargé graphite 
 
CONSTRUCTION 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Item Désignation Laiton 
1 Corps Laiton CW617N nickelé 
2 Embout Laiton CW617N nickelé 
3 Sphère Laiton CW614N chromé 
4 Siège PTFE 
5 Axe Laiton CW614N 
6 Fouloir Laiton CW614N 
7 Embase Laiton CW617N nickelé 
8 Ecrou Laiton CW614N 
9 O-ring NBR 
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DIMENSIONS (mm) 

DN ¼’’ 3/8’’ ½’’ ¾’’ 1’’ 1’’ ¼  1’’ ½  2’’ 2’’ 1/2  3’’ 4’’ 

∅1 10 10 15 20 25 32 39 48 64 78 100 

S 46 46 56 66 75 85 97 109 141 159 196 

P 11,5 11,5 14 16 17 18 19 21 25 25 30 

H 35 35 38 42 48 60 65 72 92 103 127 

E 9 9 9 9 9 11 11 11 14 14 17 

Q 11 11 11 11 11 11 11 11 14 14 17 

∅2 5,5/6,5 5,5/6,5 5,5/6,5 5,5/6,5 5,5/6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 8,5 

∅3 50 50 50 50 50 50 50 50 50/70 50/70 70 

ISO F05 F05 F05 F05 F05 F05 F05 F05 F05/F07 F05/F07 F07 
 
 


