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CARACTERISTIQUES DE LA VANNE 
La vanne 513-514 est une vanne à sphère 3 voies 
destinée aux fonctions mélange ou répartition pour  les 
fluides basse pression non corrosifs. Elle est 
particulièrement recommandée pour les installations de 
régulation de température en chauffage, réfrigération, 
climatisation, etc. 
De construction laiton monobloc à passage réduit, la 
vanne 513-514 possède des sièges en PTFE. La vanne 
est étanche sur les 3 voies. L’étanchéité à l’axe est 
réalisée par un joint torique en NBR et un presse-
étoupe en PTFE. 
 
MODELES DISPONIBLES 
513 : vanne en L 
514 : vanne en T 
DN 1/4’’ à 2’’ 
Raccordements BSP 
 
CLASSEMENT SELON CE 97/23 
Non soumis pour DN ≤ DN25 
A3§3 pour les DN 32 à 65 
 
LIMITES D’EMPLOI 
Pression maximum du fluide PS : 16 bar à 20°C 
Température maximum du fluide TS : 90°C 
 
OPTIONS 
Raccordements NPT 
Dégraissage pour service oxygène 
Sphère inox 
Sièges PTFE chargé graphite 
 
CONSTRUCTION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Item Désignation Laiton 
1 Corps Laiton CW617N nickelé 
2 Embout Laiton CW617N nickelé 
3 Sphère Laiton CW614N chromé 
4 Siège PTFE 
5 Axe Laiton CW614N 
6 Fouloir Laiton CW614N 
7 Embase Laiton CW617N nickelé 
8 Ecrou Laiton CW614N 
9 O-ring NBR 
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DIMENSIONS (mm) 

DN ∅ 1 S1 S2 P H E Q ∅ 2 ∅ 3 ISO Poids 
(kg) 

¼’’ 10 38 76 18 43 11 11 5,5/6,5 50 F05  

3/8’’ 10 38 76 18 43 11 11 5,5/6,5 50 F05  

½’’ 10 41 82 17 43 11 11 5,5/6,5 50 F05  

¾ ’’ 15 45 90 18,5 48 11 11 5,5/6,5 50 F05  

1’’ 20 53 106 20 53 11 11 6,5 50 F05  

1’’ ¼  25 61 122 23,5 60 11 11 6,5 50 F05  

1’’ ½  32 71 142 28,5 74 11 11 6,5 50 F05  

2’’ 40 82 164 32 81 11 11 6,5 50 F05  

2’’ ½  50 90 180 35 84 11 11 6,5 50 F05  
 
 


