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GENERALITES 
La vanne manuelle ARES inox est destinée au 
sectionnement des réseaux fluides. Le corps incliné à 
passage intégral et les excellents coefficients de débit 
permettent de très faibles pertes de charges. Le corps et 
les internes en acier inoxydable autorisent l’utilisation de 
la vanne ARES sur de très nombreux fluides (air, eau, 
alcool, huile, carburants, solutions salines, vapeur, etc.) 
pour des pressions jusqu’à 16 bar et des températures de 
-10°C à +180°C. 
 
 
 
MODELES DISPONIBLES 
Du 3/8" au 2". 
Version taraudée. 
Version à brides (ISO et ANSI). 
Version triclamp. 
 
 
 
LIMITES D’EMPLOI 
Calcul du corps :  PN 25 
Température min. d’utilisation :  -10°C 
Température max. d’utilisation : +180°C 
Viscosité maximum : 600 cst (mm²/s) 
 
 
 
CONSTRUCTION 
 
Corps AISI 316 
Chapeau AISI 316 
Tige AISI 316 L 
Garniture de PE PTFE + graphite 
Clapet AISI 316 L 
Portée PTFE 

 
 
VALEURS DE Kv (m3/h) 
 

DN 3/8’’ ½’’ ¾’’ 1’’ 1’’1/4 1’’1/2 2’’ 

Kv 4,5 5,3 9,2 20 29 46 59 
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