
ROBINET 702-703 XS-F-V-PORT DE REGULATION AVEC ACTIONNEUR AP-RE 

 

CARACTERISTIQUES 

Les robinets à tournant sphérique 2 voies 702XS-F (acier) et 703XS-F (inox) + AP-RE avec sphère usinées en « V » 

sont destinés à a régulation de débit, de pression ou de température des réseaux de fluides industriels. De 

construction 3 pièces à tirants extérieurs, ils sont facilement démontables pour entretien. Le robinet est à passage 

intégral, dispose d’un dispositif antistatique et d’une double étanchéité au presse-étoupe. La sphère est disponible 

en « V » 30° ou en « V » 60° avec des coefficients de débit différents. Le positionneur intelligent YT3300 offre en plus 

la fonction d’auto-calibrage. 

MODELES DISPONIBLES

702 XS-F : corps en acier carbone. 

703 XS-F : corps en acier inoxydable. 

Diamètres : 1/4” à 1”1/2.  

Raccordements : taraudés G et NPT, à souder SW et BW 

Actionneurs double et simple effet.  

LIMITES D’EMPLOI 

Matière acier inox 

Pression du fluide : PS 137 bar 

Température du fluide : TS -20°C / +220°C - 30°C / +220°C 

Température ambiante - 20°C / + 70°C 

Facteur de service 50 – 70% 
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DIRECTIVES ET NORMES DE CONSTRUCTION 

OBJET Norme ON OBJET Norme 

Directive CE pression 2014/68 
1/4” à 1” : non soumis Test final API 598 

1” 1/4 à 2” : catégorie III TÜV 0035 Certificat matière EN 10204 

Conception ANSI B16.34 Résistance à la corrosion NACE MR-0175 

Dimensionnement EN 12516-1 Sécurité feu API 607/4 

Nuances des aciers EN 1503-2 Racc. motorisation ISO 5211 

Raccordement G ISO 228-1 Racc. pilote actionneur NAMUR 

Directive ATEX 
II 2G/D Tx zones 1,2,21 et 22 SIRA 0518 Raccordement NPT ANSI B1.20 

EN 13463-1 Racc. boîtier fins de course VDI/VDE 3845 

CONSTRUCTION 

N° Désignation Acier Inox N° Désignation Acier Inox 

1 Corps 
Acier carbone 

1.0619 
Acier inox 

1.4408 
11 Levier Inox 304 

2 Embouts 
Acier carbone 

1.0619 
Acier inox 

1.4408 
12 Ecrou de levier Inox 304 

3 Sièges PTFE + 50% inox 13 Butée Inox 304 

4 Sphère Acier inoxydable 316 14 Manchon PVC 

5 Axe Acier inoxydable 316 15 Vis ISO 898 12.9 

6 Joint de corps Graphite 16 O-ring FPM 

7 Rondelle PTFE + 50% inox 17 Cadenassage Inox 304 

8 Garniture P.E. Graphite 18 Bille Inox 316 

9 Rondelle Inox 304 19 Ressort Inox 316 

10 Rondelle Belleville Inox 301 
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DIMENSIONS (mm) 

DN 1/2” 3/4” 1” 1” 1/4 1” 1/2 2” 

A 16 20 24,5 32 38 50 

B (SW) 75 80 90 110 120 140 

B1 (BW) 75 90 100 110 125 150 

C 70.9 73.4 84.1 89.3 109.5 118.9 

D 110 110 135 135 165 165 

E 21.8 27.2 33.9 42.7 48.8 61.2 

E1 11.2 14.3 15.8 17.5 19.1 21.3 

F (BW) 17 22 28 37 43 54 

F1 (BW) 21.3 26.9 33.7 42.4 48.3 60.3 

G 25.2 27.7 33 41.2 49.3 63.6 

H 42.3 44.8 54 59.2 73.5 82.9 

L 8 8 10 10 14.8 14.8 
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MOTORISATION PNEUMATIQUE AP-RE 

La motorisation ALPHAIR proposée en standard s’entend pour : 
- actionneur type piston-crémaillère en aluminium anodisé, 
- coefficient de sécurité 1,9 minimum par rapport au couple nominal du robinet, 
- air moteur sec non lubrifié,  
- différence de pression amont / aval ΔP=20 bar max, 
Le montage de l’actionneur est direct. 

DIMENSIONNENT DES ACTIONNEURS POUR AIR MOTEUR 5 BAR 

DN Simple effet V (litres) Temps (s)* 

1/2” RES 51/5 0,23 1 

3/4” RES 64/5 0,45 1 

1” RES 64/5 0,45 1 

1”1/4 RES 86/5 0,98 1 

1”1/2 RES 86/5 0,98 1 

2” RES 116/5 2,8 2 

*temps indicatif de l’actionneur à vide pour une ouverture ou une fermeture.

DIMENSIONNENT DES ACTIONNEURS POUR AIR MOTEUR 6 BAR 

DN Simple effet V (litres) Temps (s)* 

1/2” RES 51/6 0,23 1 

3/4” RES 51/6 0,23 1 

1” RES 64/6 0,45 1 

1”1/4 RES 86/6 0,98 1 

1”1/2 RES 86/6 0,98 1 

2” RES 101/6 1,8 2 

*temps indicatif de l’actionneur à vide pour une ouverture ou une fermeture.

OPTIONS DE MOTORISATION 
Il existe une multitude d’options pour lesquelles nous vous demandons de consulter notre service commercial : 

1 actionneurs dimensionnés pour pression d’air comprimé 3 ou 4 bar 

2 actionneur dimensionné pour différence de pression amont / aval ΔP supérieure à 20 bar 

3 actionneur avec revêtements spéciaux, actionneur en inox 

4 rehausse inox hauteur 100 mm pour passage de calorifuge 

5 filtre-régulateur d’air comprimé 

INSTALLATION EN ZONE ATEX 

En cas d’installation du robinet automatique 702-703 XS + AP-RE en zones ATEX 1,2, 21 ou 22, il est nécessaire de le 
spécifier à la commande. Nos services procèderont à la vérification de l’assemblage, à la mise en place d’une tresse de 
masse et produiront un certificat d’assemblage. Ces opérations sont effectuées en atelier par nos techniciens agréés. 
Nous consulter. 
Il est également nécessaire de suivre les instructions spéciales de montage et d’entretien des vannes motorisées en zone 
ATEX. 



ROBINET 702-703 XS-F-V-PORT DE REGULATION AVEC ACTIONNEUR AP-RE 

 

UTILISATION EN REGULATION 

Il est possible d’utiliser les robinet 702-703 XS+AP-RE pour des applications de régulation en 
remplaçant la sphère standard par une sphère usinée en forme de « V » avec un angle de 30° ou 
60° et en installant un positionneur sur l’actionneur. 

Les valeurs de Kv (m3/h) en fonction du degré d’ouverture sont les suivantes 

DN 

Sp
h

è
re

 

Kv (m3/h) par angle d’ouverture 

0° 5° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60° 65° 70° 75° 80° 85° 90° 

15 

30° 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,8 1,1 1,5 1,8 2,5 3,1 4,1 5,1 

60° 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,4 0,6 0,9 1,4 1,9 2,6 3,3 4,6 5,9 8,0 10,1 

20 

30° 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,6 0,9 1,2 1,6 1,9 2,5 3,1 3,8 4,6 5,7 6,8 

60° 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,6 0,9 1,3 1,8 2,4 2,9 4,0 5,0 6,7 8,4 11,5 14,5 

25 

30° 0 0,03 0,04 0,3 0,5 0,9 1,2 1,7 2,2 2,8 3,4 4,2 5,0 6,3 7,5 8,9 10,2 11,9 13,7 

60° 0 0,03 0,05 0,4 0,7 1,1 1,5 2,0 2,6 3,2 3,9 5,1 6,2 8,0 9,7 12,6 15,5 20,0 24,5 

40 

30° 0 0,01 0,02 0,4 0,7 1,3 2,0 2,7 3,4 4,7 5,9 7,4 8,9 11,3 13,7 16,3 18,8 22,1 25,3 

60° 0 0,01 0,02 0,5 0,9 1,7 2,4 3,8 5,2 6,4 7,6 10,1 12,6 15,7 18,8 24,7 30,6 39,3 47,9 

50 

30° 0 0,16 0,32 1,1 1,9 2,9 3,9 5,0 6,1 7,5 9,0 11,3 13,6 17,0 20,4 24,6 28,8 33,6 38,4 

60° 0 0,22 0,44 1,3 2,1 3,4 4,7 6,7 8,7 11,2 13,6 17,9 22,3 28,6 34,9 43,7 52,4 66,9 81,4 

80 

30° 0 0,30 0,60 1,7 2,9 5,1 7,4 10,4 13,5 18,2 22,9 29,0 35,1 43,4 51,8 62,6 73,4 85,4 97,4 

60° 0 0,41 0,82 2,1 3,4 6,4 9,3 14,4 19,5 26,6 33,8 45,1 56,3 73,7 91,0 114 137 176 216 

100 

30° 0 0,37 0,74 2,8 4,8 8,3 11,8 17,7 23,5 31,5 39,5 50,3 61,2 75,6 90 106 123 145 167 

60° 0 0,82 1,6 3,3 5,0 10,3 15,5 24,0 32,5 44,5 56,5 75,7 94,9 123 151 194 236 297 358 




