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Automatizari instalatii transport fluide

Echipamente pentru abur, aer, apa, produse petrochimice

Robineti industriali, pompe, produse inox

Echipamente tratare apa

ROBINET SFERA INOX 7150

Robinetii sfera din inox cu sectiune totala pot fi folositi in aplicatii casnice si industriale unde
fluidul vehiculat este compatibil cu materialele de executie. Robinetii sfera asigura o
inchidere on/off realizand separarea unei anumite parti din instalatie.

MEDIUL DE LUCRU:

e apa
e aer comprimat
e ulei

e benzina

e motorina

e materiale corozive
e fluide tehnice

e fluide alimentare

N

DIMENSIUNI:
DIAGRAMA PRESIUNE / TEMPERATURA
o 1/2"-2" [EXCLUS ABUR]
PRESIUMNE
CARACTERISTICI TEHNICE: BAR
DN 114" - 314"
= 54 N

e trecere totala [ co7

e dispozitiv de blocare | 552

e tija anti blow-out | 517 N1 114

e material corp: inox CF8M 483 1 T

e material sfera: inox CF8M L 44,8

e gheara de blocare: inox -41.4 DN 17412 -2"

e etansare: PTFE - 38

e presiunea maxima: 63 bar G

e temperatura maxima: - 20°C/ +180°C A

° . . . . '2?.5 DN 2“'-1"2 _3"

conexiune filet interior BSP " | _

STANDARDE: 12::

e Fabricatie conform 1SO 9001 : 2008 :zz

e Directiva 97/23/CE: CE N° 0035 e

e Teste conform API598 JB/T9092 3.4

_ | 5 TEMPERATURA
e Filet BSP conform ISO 228-1 50 50 100 150 180 °C

b 3
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NR. DENUMIRE MATERIAL
CRT.
1 CORP INOX ASTM A351 CF8M
2 SFERA INOX ASTM A351 CF8M
3 TUA INOX SS316
4 CAPETE INOX ASTM A351 CF8M
5 ETANSARE CORP PTFE
6 ETANSARE PTFE
7 GARNITURA TUA PTFE
8 GARNITURA PIULITA PTFE
9 PIULITA INOX SS 304
10 LEVIER INOX SS 304
11 PROTECTIE LEVIER PLASTIC
12 DISPOZITIV DE BLOCARE INOX SS 304
13 SAIBA LEVIER INOX SS 304
14 PIULITA LEVIER INOX SS 304
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DN 1/2” | 3/4” 1” 1"1/4 | 1”1/2 2”
(1] 15 20 25 32 38 50
L 54 64 74 83 95 105
@D 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6
E 107 120 126 143 160 171
49 58 67 72 86 92
L1 13 14 16 18 18 19
w 24.5 30.5 38 45 53 64.50
C 5 5 6.5 7 10 10
oY 8 8 10 13 15.50 15.5
KG 0.22 0.33 0.53 0.92 1.13 1.45

Diametru tija:

INSTALARE SI MENTENANTA

INAINTEA INSTALARII

Conducta trebuie curatata, sa nu existe reziduuri ramase in urma sudurii sau orice alte tipuri de

impuritati.

Conducta trebuie aliniata perfect iar rezistenta ei calculata corespunzator astfel incat sa nu existe nici

o constrangere exterioara.
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CURATENIE & TESTE

Tineti robinetele inchise in timpul operatiunii de curatire astfel incat sa nu patrunda impuritati intre
bila si corp.

Testele sub presiune trebuie facute pe o conducta curatata.

Pentru test, deschideti partial robinetul. Presiunea de testare nu va depasi specificatiile robinetului
conform EN 12266-1.

MENTENANTA

Este recomandata inchidere si deschiderea robinetului de unu sau cel putin doua ori pe an.
Cand se intervine asupra robinetului asigurati-va sa nu fie presiune si fluid in conducta.
Temperatura trebuie sa fie suficient de joasa pentru a opera fara risc.

In cazul fluidelor corozive asigurativa de inertia instalatie inaintea interventiei.

Cand robinetul este sub presiune, daca exista o scurgere la garnitura, strangeti usor astfel incat
prelingerea sa dispara.
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