VANNE A SIEGE INCLINE PNEUMATIQUE TYPE MV 540
PVC-U — PP

CARACTERISTIQUES GENERALES

La vanne a siége inclinée type MV540 est une
vanne normalement fermée, destinée au
sectionnement des réseaux de fluides acides ou
basiques* non chargés. De construction standard
corps PVC-U ou PP avec étanchéité EPDM ou FPM,
cette vanne existe dans de nombreuses versions.
Fabrication selon ISO 9001. Raccordements
embout male en version PVC et PP Cet appareil ne
fonctionne que dans le sens indiqué par la fleche
sur le corps.

*Cf. table de résistance des matériaux Sectoriel

d DN Kv Pression Pression
(m3/h) | mini(bar) | max(bar).
20 15 3.2 0 4
25 20 7.5 0 4
32 25 10 0 3
40 32 16 0 3
50 40 26 0 3
63 50 38 0 2

CLASSEMENT CE SELON DIRECTIVE 97/23
A383 pour tous les fluides

LIMITES D’EMPLOI

Température maximum du fluide :
TS:50°CPVC-U /TS : +80°C PP
Température ambiante maximum : 50 °C

MONTAGE ET ENTRETIEN

La vanne MV 540 peut étre montée dans toutes les
positions bien que la position verticale avec téte en bas
ne soit pas recommandée..

OPTIONS

Version Normalement Ouvert
Siege PTFE

NOMENCLATURE

w

1 |Corps PVC-U ou PP
2 |Joint EPDM ou FPM
3 | Soufflet PTFE

4 | Axe pilote Acier inox

5 | Actionneur pneu. Noryl
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