ROBINET PL1 AVEC ACTIONNEUR PNEUMATIQUE AP

CARACTERISTIQUES

Les robinets a papillon type PL1 sont des robinets a oreille de centrage destinés aux applications courantes de

la robinetterie. Ce robinet avec papillon en PP renforcé, PN10, permet d’isoler les réseaux d’eau ou de fluide
acide ou basique* basse pression Les matériaux utilisés sont traités pour une protection anti UV. Le robinet
est équipé d’une platine 1ISO 5211 pour le montage d’un actionneur.La motorisation pneumatique est
disponible en double et simple effets avec de nombreuses options.(*Cf. table de résistance des matériaux Sectoriel).

PVC-U

VERSIONS DISPONIBLES

Corps en PVC-U ou PP,Papillon en PP-GF,Manchette EPDM ou FPM
Diamétres DN40 a DN350

Raccordement entre brides EN1092-1 PN10

Actionneur double ou simple effet NO/NF

LIMITES D’EMPLOI
Pression du fluide : PS 10 bar
Température du fluide : TS Voir courbes
Température ambiante 0°C a +60°C
Air comprimé moteur mini 6 bar / maxi 10 bar
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DIRECTIVES ET NORMES DE CONSTRUCTION

Norme Norme
Directive CE pression 97/23 DN40 a 350 Catégorie | | Actionneur EN 15714-3
Racc. entre brides EN 1092-1 Racc. Motorisation ISO 5211
Test final EN 12266 Racc. pilote actionneur NAMUR
Racc. boitier fins de course | VDI/VDE 3845
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DIMENSIONS (mm)

ROBINET PL1 AVEC ACTIONNEUR PNEUMATIQUE AP

DN d C1 c2 H1 H2 H3 D w e
40 40 98 110 74 114 26 148 34 19
50 52 120 1250 81 124 26 162 44 19
65 66 140 145 89.5 129 26 179 46 19
80 78.5 150 160 97.5 145 26 195 57 19
100 104 175.5 190.5 112.5 160 26 225 60 19
125 127 210 216 127.5 175 30 255 66 23
150 151 240 241 140 190 30 280 72 23
200 200 290 298 172.5 219.5 30 340 82 23

CONSTRUCTION
n° Item PL1 PVC-U PL1 PP
01 Corps PVC-u PP
03 Papillon PP-GF PP-GF
05 Axe Inox 1.4301 Inox 1.4301
11 Bague d’axe PVC-u PP
19 Bouchon PP PP
41 Joints torique EPDM / FPM EPDM /FPM
47 Manchette EPDM / FPM EPDM / FPM
COEFFICIENT DE DEBIT Kv (mém
DN 40 50 65 80 100 125 150 200
Kv 70 87,6 123 201 372 663,6 939 2349
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ROBINET PL1 AVEC ACTIONNEUR PNEUMATIQUE AP

MOTORISATION PNEUMATIQUE AP

La motorisation ALPHAIR proposée en standard s’entend pour :

- coefficient de sécurité 1,3 minimum par rapport au couple nominal du robinet,
- air moteur sec non lubrifié 6 bar,

- différence de pression amont / aval AP=10 bar max.

Le montage de I'actionneur est direct.

DN Double effet V (litres) Temps (s)* Simple effet V (litres) Temps (s)*
40 AP 50 0,23 1 APS 75/6 0.61 1
50 AP 63 0,45 1 APS 75/6 0.61 1
65 AP 63 0,45 1 APS 75/6 0.61 1
80 AP 63 0,45 1 APS 85/6 0,98 1
100 AP 75 0.61 1 APS 100/6 1,80 2
125 AP 75 0.61 1 APS 100/6 1,80 2
150 AP 75 0.61 1 APS 115/6 2,80 2
200 AP 85 0,80 2 APS 115/6 2,80 2
250 AP 115 2,80 2 APS160/6 8,0 3
300 AP 125 3,70 3 APS 160/6 8,0 3

Pour toute autre condition de service, nous consulter.
*temps indicatif de I'actionneur a vide

OPTIONS DE MOTORISATION

Il existe un nombre d’options pour lesquelles nous vous demandons de consulter notre service commercial :

1 actionneurs dimensionnés pour pression d’air comprimé 3,4 ou 5 bar

3 actionneur avec revétement spécial

10 | filtre-régulateur d’air comprimé

11 électrovannes de pilotage tous types
12 boitiers fin de course tous types

13 Positionneur tous types

14 | échappement rapide

15 limiteurs de débit

16 air lock
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ROBINET PL1 AVEC ACTIONNEUR PNEUMATIQUE AP
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DN 40 50 65 80 100 125
ALPHAIR | 63 DE|75 SE |63 DE|75 SE|63 DE|75 SE |63 DE|85 SE|75 DE[100 SE| 75 DE[100 SE
A 34 44 46 57 60 66
B 207 | 24 | 217 | 234 | eee | 239 | 241 | 265 | 270 | 295 | ess | 30
C 86 | 94 | 86 94 86 | 94 | 86 | 104 | 94 | 120 | 94 | 120
D 156 | 210 | 156 | 210 | 156 | 20 | 156 | ees | 20 | est | 2w | es:
oE 148 162 179 195 225 255
F 10 10 10 13 | 1w 10 10
G 135 135 135 135 135 135
KG 26 | 43 | 26 | 43 | 31 [ 48 [ 33 [ 65 | 45 | 88 | 67 | 108
DN 150 200 250 300
ALPHAIR | 75 DE |115 SE|85 DE |15 sE|us DE[160 st |ies pE[160 SE
A 72 g2 92 o8
B 300 | 342 [3695 [ 3715 | 209 | 463 | s02 | sos
C 94 | 134 | 104 | 134 | 134 | 176 | 141 | 178
D 210 | 310 | ee8 | 310 | 310 | 462 | 362 | 462
oE 280 340 410 485
F 10 40 10 10 45 10
135 | 145 | 135 | 145 | 145 | 165 | 145 | 165
KG 72 | 146 | 1.7 | 176 | 257 | 415 | 366 | 49.3
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