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* Specificatii material (clasa climatica N)

Corp: Otel-carbon 20 (EN 1.1151)

Ax:Inox (AlISI 420)

Sfera: Inox

DN 15-32: AlISI420 ; DN40-50: AISI 304
Etansare ax: FYMQ

Etansare ax / saiba: PTFE

Filet: Filet direct conducta conform GOST 6357

* Operare:

Capatul cu sudura in conformitate cu standard GOST implicit / la cerere (EN) DIN
DN 15-50: Maner vopsit, din otel-carbon, cu capat din polimer
Actionare cu reductor, pozitie orizontala din fabricatie
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* Date tehnice:

L Greutate (KQ)

15| 40 4159402 27 - |38 | 1/2 |67.5]|100 | 159 | 22 |167.5 0.5
20 | 40 4209402 32 - | 42 | 3/4 | 68 |100 | 159 | 27 | 168 0.7
25| 40 4259402 41 - | 48 1 68 |115| 159 | 32 | 183 1.0
32| 40 4329402 - |48 | 57 |11/4| 68 |115| 159 | 38 | 183 11
40 | 40 4409402 - 55 | 60 |11/2| 78 |125| 217 | 48 | 203 1.6
50 | 40 4509402 - 68 | 76 2 85 |135| 217 | 57 | 220 2.4
65| 25 4659252 - 84 | 89 |21/2| 95 [140| 217 | 76 | 235 3.4
80 | 25 4809252 - 98 | 114 | 3 |100 [140 [314.5| 89 | 240 5.1
100| 25 41009252 - |133|133| 4 |120 |150 |314.5| 108 | 270 8.7
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