ROBINET 768-769 AVEC SERVOMOTEUR ELECTRIQUE NA

CARACTERISTIQUES

Le robinet a tournant sphérique 768-769+NA est destiné a I'ouverture / fermeture automatique des conduites
de fluides industriels non chargés jusqu’a une pression de 50 bar. De type « split-body » passage intégral, le
robinet 768-769 est homologué CE 97/23, ATEX, sécurité feu et I1SO 15848-1 pour les émissions fugitives.
L’'encombrement est normalisé selon ANSI B16.10. La platine ISO 5211 permet le montage direct du
servomoteur NA. Celui-ci est parfaitement adapté a un usage industriel en intérieur comme a I'extérieur.
Peinture RAL 9004.

MODELES DISPONIBLES

, IP 67 31 c €
768 : corps en acier carbone 1.0619 Cert. x
769 : corps en acier inoxydable 1.4408 0062

Diameétres DN 50 a DN 150 avec NA-X
Raccordements a brides ANSI 300 RF !h’*‘-‘s?
¥
Tensions d’alimentation 24V CA-CC, 230V AC, tri 400V J
SECU FEU

LIMITES D’EMPLOI

Pression du fluide : PS 50 bar @ 20°C

Température du fluide : TS acier : -29°C /+250°C

inox : -50°C /+250°C

Température ambiante -20°C / +70°C
Facteur de service S2-70%
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ROBINET 768-769 AVEC SERVOMOTEUR ELECTRIQUE NA

DIRECTIVES ET NORMES DE CONSTRUCTION

Norme ON Norme

. ) ) DN 15 et 20 : non soumis Test final EN 12266-1
Directive CE pression 97/23 DN 25 a 150 : catégorie I BV 0062 Certificat matiere EN 10204
Conception EN 1983 et ISO 17292 Marquage EN 19
Dimensionnement EN 12516-1 et ASME B16.10 Nuances des aciers EN 1503-2
Dimensions des brides ANSI B16.5 Dimension face a face ANSI B16.10
Sécurité feu ISO 10497 (2004) Emissions fugitives EN 15848-1
Racc. Motorisation ISO 5211 Accouplement servomoteur | EN 15081
Directive ATEX Robinet EEx Il 2 G D c pour zones 1,2,21 et 22

Servomoteur (option NA-X) NEMKO 0470 | Il 2G EEx d Il B T4 pour zones 1 et 2

CONSTRUCTION
)
p i _r‘ﬁ;

Item | Désignation 768 acier 769 inox Item | Désignation 768 acier 769 inox
1 Corps Acier 1.0619 Inox 1.4408 12 | EcroudeP.E. Inox 303
2 Embouts Acier 1.0619 Inox 1.4408 12.1 | Ecrou levier Inox 303
3 Sphére Inox 1.4408 13 | Bague anti-friction PTFE+25% GF
4 Siege PTFE / TFM 1600 14 | Levier Fonte GS
5 Axe Inox 1.4401 15 | Tirants A193 B7M A193 B&8M
6 Rondelle PTFE+25% GF 16 | Ecrou tirants A193 2HM Al194 8M
7 Joint torique axe FKM 17 | Joint de corps Inox + PTFE + graphite
8 Presse-étoupe Graphite 18 | Vis butée A2
9 Fouloir de P.E. Inox 303 19 | Plaque Inox
10 | Rondelle Belleville Inconel 718
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ROBINET 768-769 AVEC SERVOMOTEUR ELECTRIQUE NA

DIMENSIONS (mm)
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DN 15 20 25 40 50 80 100 150
® 15 20 25 40 50 78 100 151
L 140 152 165 190 216 283 305 403
L1 60 65 70 80 83 118 133 160
170 170 170 215 215 430 466 680
68 70 86 122.5 127.5 190 192.5 259
H1 31 33 39 48 63 87 108 152
H2 41 43 58.5 86.5 91.5 118.5 144 203
H4 18 18 22 33 33 34 45 56
H5 11 11 21 32 32 33 435 54.5
oY M10 M10 M12 M18 M18 M22 M28 M36
dK 50 50 50 70 70 102 102 125
ISO FO5 FO5 FO5 FO7 FO7 F10 F10 F12
Nx®Z 4xM6 4xXM6 4xM6 4xM8 4xM8 4xM10 4xM10 4xM12
Pds (kg) 2.5 3.7 4.7 9.4 12.2 25 39.5 88.1
COEFFICIENT DE DEBIT Kv (m3/h)
DN 15 20 25 40 50 80 100 150
Kv 20 40 75 170 270 1000 1650 4200
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ROBINET 768-769 AVEC SERVOMOTEUR ELECTRIQUE NA

MOTORISATION ELECTRIQUE NA

La motorisation NA proposée en standard s’entend pour :

- servomoteur carter aluminium revétu époxy IP67 et réducteur en acier,

- coefficient de sécurité 1,3 minimum par rapport au couple nominal du robinet,

- différence de pression amont / aval AP=10 bar max.

Le montage de I'actionneur est du type arcade + entraineur en inox selon norme EN 15081.

DN Servomoteur Puissance (W) Temps (s)*

15

20

Voir 768-769 + servomoteur SA

25

40 Equipements standards du servomoteur

50 NA 09 25 W 17 2 contacts fins de course réglables + 2 auxiliaires secs
Résistance anti-condensation 20 W

80 NA 28 40W 20s Indicateur visuel de position
Protection thermique du moteur (NAQ9)

100 NA 28 40w 20s Limiteur de couple (NA15 a NA38)
Racc. électrique : 2 presse-étoupes M20 x 1,5

150 NA 60 90w 24 s .
Commande manuelle de secours par volant débrayable

Pour toute autre condition de service, nous consulter.
*temps indicatif de I'actionneur a vide

OPTIONS DE MOTORISATION

Il existe de nombreuses options pour lesquelles nous vous demandons de consulter notre service commercial :

1 2 3 4 5
NA LCU : NA PCU : NA RBP : NA-X : SR:
Servomoteur avec servomoteur de servomoteur de servomoteur pour servomoteur de
commande locale régulation 4-20mA sécurité avec bloc de utilisation en zones sécurité a rappel
ou 0-10V sécurité batterie ATEX1et2 ressort

6 servomoteur dimensionné pour différence de pression amont / aval AP supérieure a 10 bar

INSTALLATION EN ZONE ATEX

En cas d’installation du robinet automatique 768-769+NA-X en zones ATEX 1 ou 2, il est nécessaire de le spécifier a la
commande. Nos services procéderont a la vérification de I'assemblage, a la mise en place d’une tresse de masse et
produiront un certificat d’assemblage. Ces opérations sont effectuées en atelier par nos techniciens agréés. Nous consulter.
Il est également nécessaire de suivre les instructions spéciales de montage et d’entretien des vannes motorisées en zone
ATEX.

Les presse-étoupes et bouchon ATEX ne sont pas inclus dans la fourniture. Utiliser les codes suivants :

Presse-étoupe aluminium M20x1,5 ATEX | Code 980179 Bouchon aluminium M20x1,5 ATEX Code 980180
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H encombrement mini
hecessary length for demounting

®
@Fﬁ

DN S0 80 100 150
TYPE NAOS NA28 NA28 NA60
A 216 283 305 403
B 406.5 500.5 S26 626
c 255 302 302 343
E 60 80 80 80
F 231 285 285 325
G 223 300 300 349
H 108 130 130 178
KG 24.4 45 60 17

Informations données & titre indicatif et

sous réserve de modifications éventuelles




SERVOMOTEUR ELECTRIQUE NA / NA-X

CARACTERISTIQUES GENERALES

Le servomoteur électrique NA est destiné a la motorisation des robinets % de tour pour usage industriel. Le
couple de manceuvre maximum est 2500 Nm. De construction robuste avec carter en aluminium IP67 revétu
époxy, le servomoteur NA est particulierement bien adapté a la motorisation des robinets a tournant sphérique
et a papillon installés en atelier ou a I'extérieur. Il est muni d’'une commande manuelle débrayable et de
limiteurs de couple (sauf sur NAO6 et NA09). Nombreuses options disponibles. La version NA-X est utilisable en

zones explosibles 1 et 2. Il est conforme a la norme EN 15714-2.

MODELES DISPONIBLES

NAO6 : 60 Nm a NA250 : 2500 Nm

Tensions d’alimentation : 230V AC, 400V AC, 24V AC, 24V CC

LIMITES D’EMPLOI

Version NA NA-X
Indice de protection IP 67
Température ambiante | - 20°C/+70°C | -20°C/ +55°C
Facteur de service S2-70%

Zones explosibles interdit Zones 1et2

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Réducteur pignons en acier traité
Angle de rotation 90° +/- 5°
Débrayage par levier
Commande de secours par volant

Limiteur de couple

sauf NAO6 et NAO9

&El o) (¢

Servomoteur NAO06 NA09 NA15 NA28 NA38 NA60 NA100 NA150 NA200 NA250
Couple (Nm) 60 90 150 280 380 600 1000 1500 2000 2500
Tps de manceuvre (s) 17 17 20 24 24 29 29 87 87 87
1SO 5211 FO7 FO7 FO7/F10 | F10/F12 | F10/F12 | F12/F14 | F12/F14 | F14/F16 | F14/F16 | F14/F16
Etoile d’entrainement 17 17 17 22 27 27 27 36 36 46

DIRECTIVES ET NORMES DE CONSTRUCTION

Machine 2006/42/CE

Raccordement au robinet : 1ISO 5211

Basse tension 2006/95/CE

Compatibilité électromagnétique 2004/108/EC

ATEX 1994/9/CE : ATEX 11 2 G EEx d Il B T4 — NEMKO 03ATEX1342X (servomoteur NA-X seulement)




SERVOMOTEUR ELECTRIQUE NA / NA-X

CONSTRUCTION
1 Indicateur de position Polycarbonate
2 | Condensateur
3 Bornier de cablage
4 | Contacts fin de course
5 Corps Alliage d’aluminium
6 Base Alliage d’aluminium
7 Noix Acier
8 Dome Polycarbonate
9 Moteur électrique
10 | Résistance anti-condensation
11 | Volant Acier
12 | Commande manuelle Acier
13 | Levier de débrayage Acier
14 | Vissans fin Acier

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Protection du moteur

Thermique

Anti-condensation

Résistance 20 W

Contacts fins de course

2 contacts réglables

Contacts auxiliaires

2 contacts secs réglables

Raccordement électrique

2 x P.E. M20x1.5

Servomoteur NA06 NA09 NA15 NA28 NA38 NA60 NA100 NA150 NA200 NA250
Puissance (W) 15 25 40 40 60 90 180 98 180 180
Tension 380V — 50Hz

Courant de maintien (A) 0.13 0.18 0.3 0.3 0.33 0.52 0.73 0.52 0.73 0.73
Courant d’appel (A) 0.23 0.36 0.59 0.74 0.78 1.24 1.68 0.78 1.68 1.68
Tension 220V - 50Hz

Courant de maintien (A) 0.45 0.58 0.95 0.95 1.3 1.5 2.15 1.5 2.15 2.15
Courant d’appel (A) 0.63 0.89 1.12 1.37 1.85 2.34 3.4 2.34 34 34
Tension 24V - 50 Hz

Courant de maintien (A) 3.2 4.3 6.5 8.1

Courant d’appel (A) 6 8 12 14

Tension 24V CC

Courant de maintien (A) 2.2 3.5 4.5 6.5

Courant d’appel (A) 4.1 4.1 6.6 13.8




SERVOMOTEUR ELECTRIQUE NA / NA-X

DIMENSIONS (mm)
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NA 150 a NA 250

H emcombrement minl pour démontage

NA A B C D E F G H
06-09 231 255 175 102 60 223 113 108
15 261 255 184 120 60 266 139 108
28-38 285 302 202 145 70 300 159 130
60-100 325 343 226 175 78 349 191 178
150-200-250 325 556 226 - 273 388 191 178




SERVOMOTEUR ELECTRIQUE NA / NA-X

OPTIONS

NA PIU : version avec potentiomeétre de recopie

NA CPT : version avec transmetteur de position 4-20 mA

NA PCU : version avec carte de régulation 0-10V, 2-10V, 2-20 mA, 4-20 mA

NA LCU : version avec commande locale

NA RBP : version avec bloc de sécurité batterie intégré

Test antisismique

Version basse température —40°C

Version IP 68

W (0 ( N | un | | W|IN| K

Angles de rotation 120°, 135°, 180°, 270°
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