
Sistem osmoza traditionala - PROLINE

Cod produs: 450632

Modele constructive cu pompa, cu auto-purjare. 

5 trepte de filtrare: 
filtru sedimente, 

carbune activ granular/bloc,
 membrana osmoza, 

postfiltru carbune sau remineralizare. 

Poate produce 175 litri/zi, apa  cu TDS 230ppm. 
Salinitate maxima apa de alimentare 2000ppm. 

Asistenta tehnica GRATUITA TELEFONIC - LA MONTAJ (instalare echipament) SI PIF (punere in functiune).

Montajul echipamentului si/sau punerea in functiune pot fi SOLICITATE si sunt servicii CONTRA-COST 

sau pot fi efectuate de catre cumparator urmarind instructiunile 

din Manualul de Instalare si Operare primit impreuna cu produsul.

Toate echipamentele noastre sunt identificate de un Serial Number / DataCode (o combinatie unica de numere)

si sunt insotite la livrare de manuale in limba romana si certificate de calitate si garantie inseriate.

Termenul de garantie este de 2 ani, conform conditiilor specificate in Certificat de Calitate, 

Garantie si Service livrat cu echipamentul.

Valabilitate: teritoriul Romaniei.

A P Ă  C U R A T Ă ,  O  V I A Ț Ă  F E R I C I T Ă !   


