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GLACES EN BOROSILICATE POUR INDICATEURS DE NIVEAU
 
Glaces à réflexion polyprismatique ou glaces lisses 
normalisées selon DIN 7081. Avec pré-contrainte 
thermique. Livrées avec joints d’étanchéité 
fibre+graphite. Epaisseur 17 mm 
 
Résistance hydrolitique : Classe 1 selon DIN 12111 
Résistance aux acides : Classe 1 selon DIN 12116 
Résistance aux bases : Classe 2 selon DIN 52322 
 
Service vapeur : PS = 34 bar / TS = 243°C 
 
 
DIMENSIONS TYPE A - LARGEUR 30 MM 
 

 
 
DIMENSIONS TYPE B – LARGEUR 34 MM 
 

 
 
MICA DE PROTECTION 
 
En combinaison avec les glaces à transparence, le 
mica augmente la durée de vie de celles-ci. 
Epaisseur : 0,15 à 0,20 mm 

 
 
 

n° A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 

L 115 140 165 190 220 250 280 320 340 

Code Lisse 2351911 2351912 2351913 2351914 2351915 2351916 2351917 2351918 2351919

Code Réflex. 2350911 2350912 2350913 2350914 2350915 2350916 2350917 2350918 2350919

n° B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 

L 115 140 165 190 220 250 280 320 340 

Code Lisse 2351901 2351902 2351903 2351904 2351905 2351906 2351907 2351908 2351909

Code Réflex. 2350901 2350902 2350903 2350904 2350905 2350906 2350907 2350908 2350909

n° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

L 115 140 165 190 220 250 280 320 340 

Code 2352901 2352902 2352903 2352904 2352905 2352906 2352907 2352908 2352909


