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CARACTERISTIQUES 
Les  soupapes de  sûreté  types PVC 10 et PVC 14  sont des 

appareils destinés à protéger les installations construites en 

PVC contre les surpressions éventuelles. Elles fonctionnent 

automatiquement et se referment lorsque les conditions de 

pression  sont  redevenues normales. Du  type  à  ressort,  à 

échappement  canalisé  ces  soupapes  sont  construites  en 

PVC  avec  une  portée  d’étanchéité  en  EPDM,  classe  de 

pression 16 bar. 

Elles  sont  livrées  plombées  en  standard  avec  un  anneau 

d’essai.  Elles  sont  homologuées  catégorie  IV  suivant  la 

directive  D.E.S.P.  97/23.  Certificat  de  tarage  et  dossier 

constructeur selon l’arrêté de 1998 relatif à la surveillance 

des soupapes de sûreté, sur simple demande. 

 
LIMITES D’EMPLOI 
 

PS fluide :  16 bar 

TS fluide :  0°C / +60°C 

 

 
CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES 

Type  PVC 10  PVC 14 

DN entrée  G 1/2" M ou G 3/4" M 

DN sortie  G 1’’ M 

Orifice do (mm)  10  14 

Coefficient de débit  0,774 

Tarage mini (bar)  0,2 

Tarage maxi (bar)  16 

 

 
DIRECTIVES ET NORMES DE CONSTRUCTION 

Type    O.N. 

Directive CE Pression 97/23  Catégorie IV  CE 0035 

Norme de construction  ISO 4127   

ISO 
9001 
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CONSTRUCTION  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

DIMENSIONS (mm) 

PVC 10  PVC 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
   

n°  Item  Matière 

1  Buse  PVC‐C

2  Corps  PVC‐C

3  Clapet  PVC‐C

4  Vis  PVC‐C 

5  Tige  Acier inoxydable 

8  Bouchon  PVC‐C 

9  Ressort  Acier allié 

10  Portée  EPDM 
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DEBIT EN AIR A 0°C  

Suivant norme ISO 4126‐7 
 

Type  PVC 10  PVC 14 

PS (bar)  Kg/h  m3/h  l/min  Kg/h  m3/h  l/min 

0,3  71  55 916 139 108  1 798

0,5  83  64 1 068 162 126  2 095

1,0  112  87 1 447 220 170  2 838

1,5  142  110 1 826 278 215  3 582

2,0  171  132 2 205 335 259  4 325

2,5  200  155 2 584 393 304  5 068

3,0  230  178 2 962 451 349  5 812

3,5  259  200 3 341 508 393  6 555

4,0  289  223 3 720 566 438  7 298

4,5  318  246 4 099 624 483  8 042

5,0  347  269 4 478 681 527  8 785

5,5  377  291 4 857 739 572  9 529

6,0  406  314 5 236 797 616  10 272

6,5  436  337 5 615 854 661  11 015

7,0  465  360 5 994 912 706  11 759

7,5  494  382 6 373 970 750  12 502

8,0  524  405 6 752 1027 795  13 245

8,5  553  428 7 131 1085 839  13 989

9,0  582  451 7 510 1143 884  14 732

9,5  612  473 7 888 1200 929  15 475

10,0  641  496 8 267 1258 973  16 219

10,5  671  519 8 646 1316 1018  16 962

11  700  542 9 025 1373 1062  17 705

11,5  729  564 9 404 1431 1107  18 449

12  759  587 9 783 1489 1152  19 192

12,5  788  610 10 162 1546 1196  19 936

13  818  632 10 541 1604 1241  20 679

13,5  847  655 10 920 1662 1285  21 422

14  876  678 11 299 1719 1330  22 166

14,5  906  701 11 678 1777 1375  22 909

15  935  723 12 057 1835 1419  23 652

15,5  965  746 12 435 1892 1464  24 396

16,0  994  769 12 814 1950 1508  25 139
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DEBIT EN EAU A 20°C  

Suivant norme ISO 4126‐7 
 

Type  PVC 10  PVC 14 

PS (bar)  Kg/h  Kg/h 

0,5  1 014  1 989

1,0  1 434  2 813

1,5  1 756  3 445

2,0  2 028  3 978

2,5  2 267  4 448

3,0  2 483  4 872

3,5  2 682  5 262

4,0  2 868  5 626

4,5  3 042  5 967

5,0  3 206  6 290

5,5  3 363  6 597

6,0  3 512  6 890

6,5  3 656  7 171

7,0  3 794  7 442

7,5  3 927  7 703

8,0  4 056  7 956

8,5  4 180  8 201

9,0  4 302  8 439

9,5  4 419  8 670

10,0  4 534  8 895

10,5  4 646  9 115

11  4 756  9 329

11,5  4 862  9 539

12  4 967  9 744

12,5  5 069  9 945

13  5 170  10 142

13,5  5 268  10 335

14  5 365  10 525

14,5  5 460  10 711

15  5 553  10 894

15,5  5 645  11 074

16,0  5 735  11 252

 

 


