
 
 
SUPAPĂ DE SIGURANłĂ CU ARC 

CORP DIN BRONZ, CU FILET,  
PN 16, pentru APĂ/GAZ/ 

(ABUR la cerere) 
 

 

CARACTERISTICI: 
 

Supapă de siguranŃă cu arc din alamă, OT 58, 
disponibilă în varianta cu etanşare metalică 
(alamă/alamă), metal/cauciuc sau metal/teflon. 
 
Supapele sunt produse şi testate conform normei 
UNI EN 29001–ISO 9001:2000 şi pot fi utilizate în 
numeroase domenii de activitate, acolo unde fluidul 
vehiculat este compatibil cu materialele de execuŃie:     
- uzine termice - apă caldă şi apă rece; 
- instalaŃii hidraulice - fluide comprimate; 
- instalaŃii pneumatice - aer comprimat; 
- transport agenŃi oleodinamici; 
- aplicaŃii industriale şi agricole; 
- reŃele de distribuŃie pentru apă şi fluide tehnice; 
- distribuŃie de fluide uşor corozive;  

 
MATERIALE DE EXECUłIE: 

 
Corp inferior: alamă OT 58; sau 
     bronz 
Corp superior: alamă OT 58; 
Arc:  oŃel carbon C72; 
Şurub: alamă OT 58; 
ContrapiuliŃă: alamă OT 58 
   
CONDIłII DE FUNCłIONARE: 

 
Presiunea de lucru: 0,5 - 16 bar; 
Presiunea de reglare: max. 12 bar; 
Presiunea de încercare: 24 bar (rezistenŃă); 
       16 bar (etanşare);  
Temperatura de lucru: -20 0C … +120 0C; 

(+2000C la cerere) 
Mediul de lucru: aer, apa (abur si produse 
petroliere la cerere) 

 

DIMENSIUNI CARACTERISTICE: 
 

DN Supraf 
trecere 

H 
 

B A D 

mm cm
2
 mm mm mm mm 

      
3/8" 0,400 120 29 30 13 
1/2" 1,295 120 28 30 15 
3/4" 1,980 143 32 36 19 
1" 4,190 165 38 47 24.5 

1 1/4" 7,450 190 44 57 31.5 
1 1./2" 10,930 205 47 62 38 

2" 16,990 230 54 72 48 
2 1/2" 30,110 280 72 80 64 

3" 41,880 300 74 92 75 
4"  380 84 110 96 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 COMPONENTE: 

 
  1. Corp inferior supapă:   

CuZn40Pb2 - EN 12420 pt. DN 3/8"÷3/4" 
 CuSn5Zn5Pb5  - EN 1982 pt. DN 1"÷4" 
  2. Ghidaj obturator:  

CuZn39Pb3 - EN 12164 pt. DN 3/8"÷3/4" 
 CuZn40Pb2 - EN 12420 pt. DN 1"÷4" 
  3. Rozetă: 
 CuZn39Pb3 - EN 12164 
  4. Garnitură etanşare: 
 PTFE G-400 
  5. Obturator închidere pt. etanşare teflon: 

CuZn39Pb3 - EN 12164 pt. DN 3/8"÷3/4" 
 CuZn40Pb2 - EN 12420 pt. DN 1"÷2" 

CuSn5Zn5Pb5  - EN 1982 pt. DN 2 1/2"÷4" 
  5a. Obturator închidere pt. etanşare metalică: 

CuZn39Pb3 - EN 12164 pt. DN 3/8"÷3/4" 
 CuZn40Pb2 - EN 12420 pt. DN 1"÷2" 

CuSn5Zn5Pb5  - EN 1982 pt. DN 2 1/2"÷4" 
  6. Tijă: 
 CuZn39Pb3 - EN 12164 pt. DN 3/8"÷2" 
 CuZn37Pb2NiAlFe - EN 1982 pt. DN 2 1/2"÷4" 
  7. Garnitură etanşare corp: 
 Fibre vulcanizate 
  8. Corp superior supapă:   

CuZn40Pb2 - EN 12420 pt. DN 3/8"÷3/4" 
 CuZn37Pb2NiAlFe - EN 1982 pt. DN 1"÷3" 
 CuSn5Zn5Pb5  - EN 1982 pt. DN 4" 
  9. Arc elicoidal: 
 OŃel C72 
10.  Bucşă de ghidare: 

CuZn39Pb3 - EN 12164 pt. DN 3/8"÷2" 
CuZn37Pb2NiAlFe - EN 1982 pt. DN 2 1/2"÷4" 

11.  Garnirură corp superior-capac: 
 Fibre vulcanizate 
12.  Capac: 

CuZn39Pb3 - EN 12164 pt. DN 3/8"÷2" 
CuZn37Pb2NiAlFe - EN 1982 pt. DN 2 1/2"÷4 

13. PiuliŃă de fixare: 
 CuZn39Pb3 - EN 12164 
14. Şurub de reglare: 
 CuZn39Pb3 - EN 12164 
 
 
 
5a. Varianta de etanşare metal/metal 
 
 
 
 
 
 
 
 
5b. Varianta de etanşare metal/teflon 
 
 
 

5c. Varianta etanşare cauciuc / metal  



 
 
 
 
 
 
 
       

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ieşire Nivelul maxim de lichid în faza de 
evacuare 

Ieşire liberă a conductei de evacuare.  
Nu se conectează la alte dispozitive 

 
Instalare 

Intrare 

Şurub de 
reglare 

SE INSTALEAZĂ DOAR ÎN POZIłIE 
VERTICALĂ ! 

 
NU SE FOLOSEŞTE CA ARMĂTURĂ TIP 

BY-PASS ! 

Notă: componentele instalaŃiei nu 
sunt reprezentate la scară ! 

Recomandare: 
 
În cazul utilizării supapelor de siguranŃă pentru protecŃia unui boiler se recomandă instalarea lor pe 
intrarea boilerului, după o supapă unisens şi fără robinet de închidere. În acest caz suprafaŃa de 
etanşare a supapelor este protejată împotriva depunerilor de calcar la contactul cu apa fierbinte. Se 
impune folosirea filtrelor de reŃinere a impurităŃilor. 


