
 

Opţiuni condiţionate de cantitatea minimă 
Cadrane personalizate, alte racorduri la cerere 

Carcasă din plastic, DN80, racord central la partea din spate
 
Materiale 
Carcasă: Plastic, negru 
Capac cadran: Plastic transparent cu indicator 

roşu reglabil de marcare 
Cadran: Aluminiu, alb 
Ac indicator: Plastic, negru 
Racord de presiune: Aliaj de cupru, pătrat de 14 mm 
Element de presiune: Tub Burdon din aliaj de cupru, 

lipire cu cositor, tip C 
Element mobil: Aliaj de cupru 
Element de temperatură: Bimetal spiralat 
Valvă automată: Combinaţie alamă - polipropilenă, 

hexagon de 21 mm 
 
Specificaţii tehnice 
Standard de referinţă: EN 837-1 şi EN 13190 
Presiune de lucru: Continuă: 75% din valoarea s

Variabil
Scurt timp: valoarea scal

TERMOMANOMETRE 

PENTRU SISTEME DE ÎNCĂLZIRE APĂ, CAZANE, PISCINE 
ŞI UNITĂŢI SPA 

Opţiuni: a se vedea mai jos 
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calei
ă: nu este cazul 

ei 

mite de temperatură: Ambiantă: -5 ... +60°C 
 

Influenţa temperaturii: ere 
 

Clasa de precizie: mperatură) 
9 

 
Li

Fluid: maximum +120°C
Depozitare: -20 ... +60°C 
Numai pentru presiune: abat
de ±0,04%/K faţă de temperatura
de referinţă (20°C) 
2,5 (presiune), 2 (te

Grad de protecţie: IP31 conform EN 60 529/ IEC 52
Greutate: 0,165 kg 

Tip                       Cod reper            Presiune            Temperatură  Racord           Opţiuni        Cutie/pachet     C-dă minimă

TIM-80-4 
TIM-80-2,5 

TIM-80-6 

OPŢIUNI SUPLIMENTARE 

Legendă pentru opţiuni 
* LF = Emblemă Fimet pe cadran 



 

TERMOMANOMETRE 

PENTRU SISTEME DE ÎNCĂLZIRE APĂ, CAZANE, PISCINE 
ŞI UNITĂŢI SPA 

Opţiuni: a se vedea pagina 184

Carcasă din plastic, DN80, racord la partea inferioară
 
Materiale 
Carcasă: Plastic negru 
Capac cadran: Plastic transparent cu indicator 

roşu de marcare 
Cadran: Aluminiu alb 
Ac indicator: Plastic negru 
Racord de presiune: Aliaj de cupru, pătrat de 14 mm 
Element de presiune: Tub Burdon din aliaj de cupru, 

lipire cu cositor, tip C 
Element mobil: Aliaj de cupru 
Element de temperatură: Bimetal spiralat 
Valvă automată: Combinaţie alamă - polipropilenă, 

hexagon de 21 mm 
 
Specificaţii tehnice 
Standard de referinţă: EN 837-1 
Presiune de lucru: Continuă: 75% din valoarea scalei

Variabilă: nu este cazul 
Scurt timp: valoarea scalei 

 
Limite de temperatură: Ambiantă: -5 ... +60°C 

Fluid: maximum +120°C 
Depozitare: -20 ... +60°C 

Influenţa temperaturii: Numai pentru presiune: abatere 
de ±0,04%/K faţă de temperatura 
de referinţă (20°C) 

Clasa de precizie: 2,5 (presiune), 2 (temperatură) 
Grad de protecţie: IP31 conform EN 60 529/ IEC 529 
Greutate: 0,135 kg 
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Tip                       Cod reper           Presiune            Temperatură    Racord          Opţiuni      Cutie/pachet     C-dă min.

TIRM-80-4 
TIRM-80-2,5 

TIRM-80-6 
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