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VENTIL DE COMUTATIE/
DERIVATIE
SERIA VRG230

UTILIZARE

Seria ESBE VRG230 este o gamd de ventile rotative fabricate
dintr-un aliaj de alama speciala utilizabile pentru operatia
on/oft de comutatie/derivatie prin portul din mijloc.

Pentru o actionare manuala ugoara, ventilele sunt
echipate cu rozetd anti-derapantd si cu opritoare.

Scala de pozitie a ventilului poate fi inversata si rotit,
permitand o mare varietate de pozitii de montaj.

Impreuna cu servomotoare ESBE din seria ARA600 sau

cu servoregulatoare ESBE din seriile CRA110 i CRB100,
ventilele VRG230 pot fi introduse, de asemenea, cu usurintd
in scheme de automatizare, datoritd interfetei unice dintre
ventil si servomotor.

Ventilele ESBE VRG230 sunt disponibile in dimensiuni
DN 15-50 cu filet interior sau exterior, cu mufd rotativa in
marime DN20 sau cu fitinguri de compresie pentru conducte
cu diametru exterior de 22 si 28 mm.

SERVICE Sl INTRETINERE
Constructia supla si compacta a ventilului permite un acces
ugor al sculelor la montare si demontare.

Sunt disponibile kituri de reparatie pentru principalele
componente.

EXEMPLE DE INSTALARE

Toate exemplele de instalare pot fi reconfigurate in oglinda.
Scala de pozitie a ventilului poate fi inversata si rotita,
pentru a putea adapta ventilul la diverse configuratii de
instalatie, si trebuie montata la instalare in pozitia corectd,
dupé cum se aratd in instructiunile de instalare. Simbolurile
de marcare a porturilor ventilului (H®A) reduc la minim
riscul instalarii incorecte.
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VENTILUL VRG230 ESTE CONCEPUT PENTRU
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ncélzire prin termoficare
Sistem centralizat de récire

Incélzire prin pardoseald
Incélzire solara

SERVOMOTOARE ADECVATE
Ventilele din seria VRG230 pot fi echipate cel mai usor cu
urmdtoarele servomotoare ESBE:

@ scria ARABOD @ seria 90C

@ scria 90* @ seria CRB100

*Este necesar un kit de adaptare - ' Seria CRA110
a se vedea pagina produsului

DATE TEHNICE
Clasa de presiune:
Temperatura fluid:

PN 10
max. (continuu) +110°C
max. (temporar) +130°C

min. -10°C

Cuplu (la presiunea nominald) DN20-32: <3 Nm
DN40-50: <5Nm

Factor de pierderi in % din debit*: <0,5%

Presiune de lucru:

Cadere de presiune diferentiald maxima:
Amestec 100 kPa (1 bar)
Derivatie 200 kPa (2 bar)
Presiune de inchidere: 200 kPa (2 bar)
Plaja de reglaj Kv/Kv™, A-AB: 100
Racord: Filet interior, EN 10226-1
Filet exterior, ISO 228/ 1
Fiting de compresie, EN 1254-2

* Presiune diferentiald 100kPa (1 bar)

1 MPa (10 bar)

Material

Corp ventil: Alama rezistenta la dezincare, DZR
Obturator rotativ: Alama rezistenta la abraziune
Ax si bucse: PPS compozit
O-ring: EPDM

PED 97 ,/23/EC, articolul 3.3

CARACTERISTICI VENTIL
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VENTILE ROTATIVE MOTORIZATE

VENTIL DE COMUTATIE/
DERIVATIE
SERIA VRG230

VRG231, VRG232, VRG233 VRG238

SERIA VRG231, FILET INTERIOR

Amestec

Capatul plat al axului este

orientat spre pozitia obturatorului.

Cod art. Referinta Racord Gr‘t[altg.]a te
1162 01 00 VRG231 20 6.3 Rp 24" 36 72 32 50 043
1162 02 00 VRG231 25 10 Rp 1” 41 82 34 52 0,70
1162 03 00 VRG231 32 16 Rp 1Va” 47 94 37 55 0,85
1162 14 00 VRG231 40 30 Rp 1%%” 53 1086 44 60 1,72
1162 16 00 VRG231 50 40 Rp 2” 60 120 46 64 2,39

SERIA VRG232, FILET EXTERIOR

Cod art. Referinta Racord Gmﬁtgf ke
1162 06 00 VRG232 20 6,3 G1 36 72 32 50 043
1162 07 00 VRG232 25 10 G 1 41 82 34 52 0,70
1162 08 00 VRG232 32 16 G 1" 47 94 37 55 0,85
1162 15 00 VRG232 40 30 G2 53 106 44 60 1,73
1162 17 00 VRG232 50 40 G2va" 60 120 46 64 2,39

SERIA VRG233, FITING DE COMPRESIE

Referintd | DN Greutate
[kal
1162 11 00 4
VRG233 20 CPF 22 mm 36 72 32 50 0,40
1162 12 00 6,3
1162 13 00 VRG233 25 10 CPF 28 mm 41 82 34 52 0,45

SERIA VRG238, MUFA ROTATIVA

Referinta

Greutate
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* Valoare Kvs in m3/h la o cadere de presiune de 1 bar. Pentru diagrama, consultati de catalog. CPF = fiting de compresie BN = mufa rotativa

2 BESBE

NO.1IN HYDRONIC SYSTEM CONTROL

ESBE SERIA VRG230 * RO « E

© Copyright. Ne rezervém dreptul de a efectua modificri.





