Ventilele electromagnetice normal deschis SLP-O

Ventilul electromagnetic SLP-O este o electrovana 2/2, normal deschis, cu actionare
asistata , fiind necesar un minimum de presiune la intrare de 0,5 bar pentru operare.
Este destinata functionarii in sistemele unde sunt vehiculate fluide curente

non — agresive ca apa, apa calda, aer, lichide si uleiuri usoare.
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Ventilele electromagnetice normal deschis SLP-O

Material corp: Alama
Inox SS136

Tensiuni disponibile: 230Vca, 24Vca, 110Vca, 380Vca, 36Vca;

24Vcc, 12Vcee, 100Vcec, 48Vcee, 36Vcc.

Membrane disponibile: NBR 80°C : Temperatura maxima
EPDM 130°C
VITON 120°C
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Ventilele electromagnetice normal deschis SLP-O

Pressure diffarance{bar l.lmial
Port |Orifice | Max Working Pressura | mw‘n SO/GOHE
=T T o
o ol el
E'EH 3 30 25

0 ﬂn SLPOGILD BPOEALEID
0 . 130 SPERID  SPEMAILSID
| s; 04 0 30 an 25 120 22 |a SAVOBILO  SLAVORILSIO
1.8 008 0 20 20 18 80 22 13 SPGASL0  SROAGLS0
1.5 008 0 20 20 - 130 22 13 SPCMIR0  SPE0BMESI0
178" 1.5 || 0.08 0 20 20 15 120 22013 SRASAED . | BLMORELEND
25 02 ] 15 15 12 an 22 13 SPM2SL0  SPO25LE10
25 0.2 0 15 15 . 130 22 13 SPEMIS0  SLPEMAIASIO
25 0.2 0 15 15 12 120 22 13 SIS0 SIVORIESID
3 0325 0 12 12 10 80 22 13 SP0ANO RPOBALSID
3 026 1] 12 12 130 22 13 SPEMRD SPERASID
¥ 02k o 12 12 10 120 22 13 saveaos | sevosasi
| . 04 0 30 10 25 &0 22 13 SLPOBILD SLP0A-LE10
| 04 1] 30 a0 ; 130 22 93 SFEGAILD | SPEMALSIO
1 004 0 ETH a0 25 120 22 13 SIAHMBILO  SIPVOBLSIO
1.6 || G089 ] 20 20 15 B0 22 13 SO0RASL0D | BPOE1SLSI0
1.5 008 0 20 20 . 130 22 13 SPEBIS0  SIPEBIASID
1/4" 1.6 | 0ipg ] &0 20 15 120 2213 SPRISD  SLAV0AISS10
28 0.2 ] 15 15 12 &0 22 13 SP@25L0 S0825LSI0
25 02 0 15 15 . 430 22 13 SPEGBIS0  SUPEOSIASID
25 0.2 i} 15 15 12 120 22 13  SPV0R2EO  SLPVORISLEID
I 0 12 12 10 80 22 13 SiPOSID  SIPOREEI0
3 0.25 ] 12 12 - 130 22 13 SPCOEI0 SPEORILEND
3 025 0 12 12 10 120 22 13  SNGED | SPUBRESD
13 45 0.5 8 8 7 a0 33 32 SPAOIL0 SLR03E510
/8" 13 46 0.5 a 8 120 33 32  SPEWMAD  SPEMLED
' 13 45 05 8 8 7 120 33 37 SAVIMAO  SAVIGIASID
13 45 0.5 8 8 7 80 33 32 SRS SRISINSI0
VS [ 1 05 8 8 120 33 32 SPE1SIN0  SPEISIASI0
12 45 0.5 8 8 7 120 33 22 SAVISIL0 SIVISIRZI0
20 T8 0.5 B & 7 80 3 »n SLP 200 SLBI0515
4" dg TS 0.5 & 8 12 3 2 SPEDO SPE2510
0 76 0.5 8 a 7 120 33 32 SV 200 S50
{6 .3 a8 -EI- f 10 33 & 4 SLE 250 SEZE10
1* 25 76 o5 ] B 120 33 a2 BPEZS0D BOEISED
B 16 0.5 8 8 7 120 33 32 SIS0 SLPV 25510
25
A5 1.6 05 A 8 T ap 3:_3 JIE St:P-:E-{:I SLPASE10
1-1/4" 35 76 05 8 8 120 83 %2 SPENO SLPEAEI0
38 78 0.5 8 8 T 120 33 a2 S50 SLPVIS510
SC PRIMA SRL
Str. Primaverii Nr. 2, Sc. B, Ap. 2, cod 710070 Tel./Fax: 0231. 580.535
Nr. Inreg. Com. J07/ 260 / 1998 Mobil: 0740.071.536
C.LF. : RO 10825641 E-mail: primabotosani@yahoo.com
IBAN: RO07 WBAN 2511 0000 0750 0011 INTESA SANPAOLO BANK Botosani Web: www.primabt.ro

Web :robineti-proces.ro



Ventilele electromagnetice normal deschis SLP-O
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Ventilele electromagnetice normal deschis SLP-O

INSTRUCTIUNI DE INSTALARE SI INTRETINERE

1. INSTALARE

Tnainte de montare asigurati-va c3 toate tevile sun curate (nu au urme de sudurd, bucéti de metale, fitinguri,
materiale de etanseizare). Se recomanda izolarea porturilor cu teflon.

Directia de curgere prin ventil este indicata de sageata de pe corpul ventilului. Se poate instala in diferite
pozitii, este recomandata totusi, instalarea cu bobina in sus. Instalarea in aceasta pozitie previne depunerile
de impuritati in cavitatea ventilului (creste durata de viata).

Montarea unui filtru de impuritati in amonte previne depunerile de impuritati in ventil.

Nu rasuciti ventilul pe teava (pentru in-filetare) tinandu-l de bobina.

Tevile trebuiesc fixate ferm de perete astfel incat ventilul sa nu fie tensionat.

Asigurati-va ca teava de impuls a pilotului din portul de intrare nu este obturata de capetele tevii sau de banda
de etanseizare. Intrarea si iesirea din ventil trebuiesc sa fie libere si neobstructionate.

Asigurati-va ca tensiunea de alimentare este corespunzatoare cu cea inscrisa pe bobina.

2. INSTALAREA ELECTRICA

Tnainte de a inlocui o bobin3, verificati intotdeauna tensiunea si frecventa inscrise pe bobiné.

Conectarea impamantarii este obligatorie.

Bobina poate fi rotita oricat in jurul axei sale desuruband putin piulita din varful axului, dupa alegerea pozitiei
adecvate se va strange piulita ferm.

Terminalul plat = impamantare.

Partea interna a fisei de conectare poate fi rotita 4x90°.

Cuplu de strangere a fisei de conectare 1 Nm.

3. PROBLEME iN FUNCTIONARE

Verificati porturile de conectare pe teava, presiunea de operare si tensiunea de alimentare. Asigurati-va ca
teava de impuls din portul aval este curata si nu este obturata.

Daca bobina nu atrage: scurtcircuit sau intrerupere in bobina, nucleul ventilului in ax este blocat de impuritati
sau corpuri straine. Blocarea interna a ventilului poate produce scurtcircuitarea bobinei la versiunile cu
alimentare in curent alternativ.
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Ventilele electromagnetice normal deschis SLP-O

Verificati daca presiunea diferentiala este de cel putin 0,5 bar dar nu mai mare de 8 bar.

4. DEMONTAREA VENTILULUI PENTRU INLOCUIREA PIESELOR DE SCHIMB
Desurubati cele 4 suruburi din partea superioara a corpului ventilului. indepartati diafragma si inlocuiti
partile defecte. Pilotul poate fi scos dupa demontarea piulitei de blocare a bobinei si scoaterea acesteia.
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