S.C. PRIMA S.R.L. Botosani

Automatizari instalatii transport fluide

Echipamente pentru abur, aer, apa, produse petrochimice

Robineti industriali, pompe, produse inox

Nr. 748 / 13-11-2017 Echipamentetratare apa

Termometru inox cu bimetal @ 100

CARACTERISTICI TEHNICE :

e cadran: @ 100 mm

e carcasa : inox

e racord : inox

e geam:sticla

e mecanism:bimetalic

e clasa:2

e conexiune: radiala sau axiala filet exterior 1/2" BSP
e domenii :+0 -200 °C sau 0-300°C

e presiune maxima:40 bar

e diametrul imersiei @ 8 mm

e lungime imersie :100 mm sau 150 mm

DOMENIU DE UTILIZARE:

e apa, aer conditionat ,instalatii de incalzire,ventilatie,aer comprimat
¢ nu se foloseste pentru lichide care cristalizeaza sau corozive
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MATERIALE CONSTRUCTIVE:

Carcasa inox
Racord inox
Mecanism inox
Cadran duraluminiu
Geam sticla
Ac indicator duraluminiu

STANDARD :
e Fabricat conform :1SO 9001:2008
e Proiectare conform:EN 13190
e Conexiune filet exterior BSP:1SO 228-1
e Produs exclus de la Directiva 97/23/CE art.3,& 3
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DIMENSIUNI CONEXIUNE RADIALA (in mm):
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Greutate (kg ) 0.33 0.35
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DIMENSIUNI CONEXIUNE AXIALA (inmm):
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L4 85 135
G 1/2 1/2
oP 8 8
Greutate ( kg ) 0.275 0.295
ACCESORII:
e teaca de protectie inox 1/2"
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